
Descrição do Produto

Fechadura eletromagnética de porta única à
prova d'água de 280 kg fechaduras elétricas
de cartão magnético para fechadura externa

Fechadura magnética à prova d'água com 600 libras (280 kg) de
força de retenção para porta única
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Advanatge do produto

- Teste de carga colinear 280 kg, 600 libras.
- Dual Voltage 12 ou 24 VDC (opcional).
- A tensão padrão é 12 VCC quando concluído.
- MOV fornece proteção contra corrente reversa.
- Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.
- LED Indica o status da porta.
- Sensor de status de bloqueio (NO / NC / COM)
- Sensor de status da porta (NO / NC / COM)
- Projetado com magnetismo anti-residual.
- Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
- Projeto sem falha mecânica.
- Aumente a força de retenção, caixa isolante dupla.
- Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pelo Escritório de Segurança Pública da China

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado,
Vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada.

ACM-Y280W está com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a
fechadura com tensão dupla 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB
opcional. Se você deseja customizar a fechadura, por favor, diga-nos seu pedido de detalhes, nós
enviaremos seu orçamento detalhado após sabermos todas as suas necessidades.

Garantia de Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de
garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado.



- Mais informações, consulte nosso centro de serviços.

Diagrama de Instalação





Embalagem e entrega

Forma de Envio
Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem
Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 10 unidades por caixa,
Tamanho da caixa: 35 * 30 * 16 cm, Peso bruto: 26 kg. 50 caixas por palete
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