
:المرسل

(بطارية زر مدمجة) VDCجهد العمل: 6
mAالتشغيل الحالي: 8
(متضمنة) CR2016 / 3V الطاقة بواسطة: 2 قطعة بطاريات
عمر الخدمة للبطارية: 50000 دورة تم اختبارها
تردد الإرسال: 433 ميجا هرتز
مفتاح: 1 مفتاح
مادة الهيكل: بلاستيك

:WI-FI جهاز التحكم عن بعد

(جيجا هرتز (لا يمكن أن تدعم 5 جيجا هرتز Wi-Fi: 2.4 معيار
VDCالجهد: 12
ميجا هرتز RF: 433 تردد
التحميل: ماكس. 1000 واط
تيار الاستعداد: <0.1 وات
وضع العمل: لحظة / تبديل
تعليمات برمجية :DC نوع ترميز
تأخير قفل قابل للتعديل: 0/5/10 ثانية
مدى إطلاق النار: 160 قدمًا (مفتوحًا) نظريًا ، 15٪ -30٪ في الواقع
عدد أجهزة الإرسال التي يمكنها الاتصال بجهاز استقبال واحد: حتى 40



:eWeLink تعليمات تطبيق

.Android1 لنظام Google play أو في iOS من متجر التطبيقات لنظام "eWeLink" قم بتنزيل تطبيق
.2قم بقطع التيار الكهربائي قبل تركيب الجهاز. ثم قم بتشغيله بعد الانتهاء من التثبيت
.3لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض المصباح الأخضر بسرعة WIFI-KEY اضغط مع الاستمرار على
.4سيقوم التطبيق بالبحث التلقائي وتوصيل لوحة مفاتيح التحكم في الوصول من حولك
.5(وكلمة المرور. (إذا لم تكن هناك كلمة مرور ، اتركها فارغة SSID إدخال المنزل واي فاي
.6بالبحث في الجهاز وإضافته إلى حسابك ، يستغرق الأمر من 1 إلى 3 دقائق ، وعند eWelink سيقوم
اكتمال ذلك ، يمكنك تسمية جهازك



:قفل مغناطيسي كهربائي

VDCمدخلات الجهد: 12
التيار: 500 مللي أمبير
القوة القابضة: 280 كجم / 600 رطل
عروض حمراء مقفلة ؛ العروض الخضراء مقفلة :LED ؛ NO / NC / COM :اتصال الإخراج
" x1.91" x0.98" مم) / Lx48.5Wx25H (9.84حجم القفل: 250
" x1.5" x0.43" مم) / Lx38Wx11H (7.09حجم لوحة حديد التسليح: 180
مناسب: باب خشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق
إنهاء الغطاء: الألمنيوم المؤكسد
إنهاء القفل: زنك
إنهاء لوحة حديد التسليح: الزنك



:اضغط للخروج زر

(بوصة) Lx1.38Wx1.04Hمم) / Lx35Wx26.5H (3.54الأبعاد: 90
الهيكل القياسي: لوح فولاذي مقاوم للصدأ ، زر فولاذي
الحياة الميكانيكية: 500000 اختبار
A @ 36VDC Maxالتصنيف الحالي: 3
NO / COM :جهة اتصال الإخراج
(درجة حرارة التشغيل: 10 ~ 55 درجة مئوية (14-131 درجة فهرنهايت
(رطوبة التشغيل: 0-95٪ (الرطوبة النسبية
مادة اللوحة: لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، انتهى سحب الأسلاك
مناسب للباب المجوف



:مشترك كهربائي

النوع: شاحن حائط مزود بالطاقة 12 فولت 1 أمبير
AC100V-240V 50 / 60Hz :الإدخال
DC12V / 1A (1000mA) :أقصى إخراج
طول سلك التيار المتردد: 4 أقدام / 1.2 متر
AWGنوع السلك: 22
(محول محول الإخراج: 5.5 × 2.1 مم (القطر الداخلي 2.1 مم ، القطر الخارجي 5.5 مم
الوزن الصافي: 66 جرام / 2.3 أوقية
FCC :الشهادة



:طَرد

قفل كهرومغناطيسي × 1
جهاز استقبال عن بعد × 1
أجهزة الإرسال عن بعد × 2
زر الخروج × 1
محول الطاقة × 1
الجرس × 1
دليل اللغة الإنجليزية × 1










