
وصف المنتج

Wiegand كيلو هرتز معرف مقاوم للماء لوحة المفاتيح 125
RFID قارئ البطاقة الذكية للتحكم في الوصول إلى الباب
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مميزات
cmقراءة المسافة: 15-3 .1

RS232 / 485 أو wiegand34 اختياري ، Wiegand26 واجهة الإخراج: معيار .2

تردد التشغيل: 125 كيلو هرتز أو 13.56 ميجا هرتز .3

4. LED مدمج LED (مزدوج اللون LED)

الجرس المدمج في مكبر الصوت بصوت عال .5

6. اللون: أسود / أبيض

7mA. امدادات الطاقة الثابتة: 50 ~ 70

درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية .8

9. الرطوبة النسبية: ٪10 -٪90

10s. سرعة التعرف <=5

(الأبعاد: 86 * 86 * 18 (مم .11



عرض المنتج





مستخدم EM1000 / 4000 سعة 125 كيلو هرتز ، Touch Keypad RFID & Keypad AccessControl تطبيق ل
مثل الأقفال ، ومورد الطاقة ، والمفتاح ، accss بما في ذلك نظام كامل للتحكم في
.وزر الخروج إلخ



المزيد من التهيئة لمنتج التحكم في الوصول والمنتجات ذات الصلة مثل زر الخروج ومورد الطاقة
.والأقفال


