
وصف المنتج

.عبارة عن قارئ تقارب متقدم بتقنية 125 كيلو هرتز و 13.56 ميجا هرتز ACM-302 قارئ
.إنه مصمم بشكل جذاب بمظهر جانبي رفيع ومظهر عصري ومقاوم للماء

:خاصية
IP66 مقاوم للماء يتوافق مع <
بت Wiegand 26 ~ 37 إدخال وإخراج <
مرحل واحد ، 1000 مستخدم <
يمكن نقل بيانات المستخدم عن طريق خط ويجاند <
بطاقات متعددة ، PIN + بطاقة ، PIN ، أوضاع الوصول: بطاقة <
وضع النبض ، وضع التبديل <
أرقام PIN: 4 ~ 6 طول ، EM & Hid نوع البطاقة: 125 كيلو هرتز بطاقة <
قطعة تدعم الأجهزة التعشيق لبابين 2 <

جهد التشغيل فولت تيار مستمر 24 ~ 9
تكرر كيلو هرتز و 13.56 ميجا هرتز 125
نوع البطاقة EM & Hid كيلو هرتز - بطاقة 125

(ISO 14443A متوافقة مع) Mifare ميجا هرتز - بطاقة 13.56
قراءة المسافة سم 7
تنسيق الإخراج ويجاند 26 بت

(بت متوفرة عند الطلب 37 ~ 26)
درجة حرارة التشغيل درجة فهرنهايت ~ 60 درجة فهرنهايت (-40 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة 40-

(فهرنهايت
الاستعداد الحالية < 25mA
رطوبة العملية ر 95٪ ~ 10٪
فهرس الحماية IP66
الأبعاد L103 × W48 × H19 (مم)





التعبئة والتسليم
:تفاصيل التغليف والتسليم
العبوة: قطعة واحدة في صندوق واحد ، 100 قطعة في كرتون واحد
المنفذ: شنتشن أو هونج كونج
المهلة الزمنية: 3 ~ 7 أيام بعد تأكيد الطلب

.نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد حول العالم في المستقبل



طريقة الشحن

لقد كنا أحد المصدرين الرئيسيين لمنتجات
RFID في الصين لمدة 2000 عام. مع خبرة
غنية في التجارة الدولية ، نحن نعرف
الشحن الدولي جيدًا ، ونعرف أي الخطوط
السريعة أو الجوية / البحرية رخيصة وآمنة
لبلدك. يمكننا تقديم شهادات مختلفة
و Form F و FTA و CO لتنظيف عادتك مثل
Form E ... إلخ. سوف نقدم اقتراح الشحن
، EXW ، FOB ، FCT ، CIF .المهنية لدينا
CFR ... .شروط التجارة جيدة بالنسبة لنا
يمكننا أن نكون شريكك الموثوق به
.للمنتجات والشحنات










