
:سمات
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) :قراءة المدى <
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
نموذج ACM26B
Read Range EM:  الحجم: يصل إلى 5 سميصل إلى 10 سم ، متوسط
(وقت القراءة (بطاقة مللي ثانية 300≥
الطاقة / التيار تيار مستمر 6-14 فولت / بحد أقصى 70 مللي أمبير
منفذ الإدخال (خارجي ، تحكم بجرس خارجي LED لكل وحدة (تحكم 2
تنسيق الإخراج (بت / 34 بت ويغان (افتراضي 26
LED مؤشر (ملونة (أحمر وأخضر LED مؤشرات 2
بيبر نعم
درجة حرارة التشغيل درجة إلى 65 درجة مئوية 20-
رطوبة العملية إلى 90٪ رطوبة نسبية دون تكاثف 10٪
لون أسود
مواد ABS PC مع نسيج
الأبعاد (العرض × الارتفاع ×
الارتفاع) ملم

ملم 23 × 46 × 122

وزن غ 50
فهرس الحماية IP65







التعبئة والتسليم
:تفاصيل التغليف والتسليم
العبوة: قطعة واحدة في صندوق واحد ، 100 قطعة في كرتون واحد
المنفذ: شنتشن أو هونج كونج
المهلة الزمنية: 3 ~ 7 أيام بعد تأكيد الطلب



.نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل

طريقة الشحن

لقد كنا أحد المصدرين الرئيسيين لمنتجات
RFID في الصين لمدة 2000 عام. مع خبرة
غنية في التجارة الدولية ، نحن نعرف
الشحن الدولي جيدًا ، ونعرف أي الخطوط
السريعة أو الجوية / البحرية رخيصة وآمنة
لبلدك. يمكننا تقديم شهادات مختلفة



، CO ، FTA ، Form F لتنظيف عادتك مثل
Form E... إلخ. سوف نقدم اقتراح الشحن
، EXW ، FOB ، FCT ، CIF .المهنية لدينا
CFR... .شروط التجارة جيدة بالنسبة لنا
يمكننا أن نكون شريكك الموثوق به
.للمنتجات والشحنات










