
وصف المنتج

:المقدمة
KR200E: قارئ بطاقة القرب 125 كيلو هرتز
KR200M: قارئ بطاقة Mifare 13.56 ميجا هرتز

:ميزات
Mifare القرب 125 كيلو هرتز / 13.56 ميجا هرتز قارئ بطاقة <
(نطاق القراءة: حتى 10 سم (125 كيلو هرتز) / 5 سم (13.56 ميجا هرتز <
(بت ويغان (افتراضي 26/34 <
سهل التركيب على إطار باب معدني أو موليون <
خارجي LED تحكم <
التحكم بالجرس الخارجي <
عملية داخلية / خارجية <
إيبوكسي صلب بوعاء <
IP65 ماء <
عكس حماية القطبية <

نموذج KR200EM و KR200MF
قراءة المدى KR200EM: حتى 10 سم ، KR200MF: حتى 5 سم
(وقت القراءة (بطاقة مللي ثانية 300≥
الطاقة / التيار تيار مستمر 6-14 فولت / بحد أقصى 70 مللي أمبير
منفذ الإدخال (خارجي ، تحكم بجرس خارجي LED لكل وحدة (تحكم 2
تنسيق الإخراج (بت / 34 بت ويغان (افتراضي 26
LED مؤشر (ملونة (أحمر وأخضر LED مؤشرات 2
بيبر نعم
درجة حرارة التشغيل درجة إلى +65 درجة مئوية 20-
رطوبة العملية إلى 90٪ رطوبة نسبية دون تكاثف 10٪
اللون أسود
مواد ABS + PC مع نسيج
الأبعاد (العرض × الارتفاع ×
الارتفاع) ملم

ملم 18 × 86 × 86

وزن غ 50
فهرس الحماية IP65




















