
مع علامة RFID قارئ بوابة تتفاعل 4-قنوات الهوائي قارئ UHF الصين
 متعددة

\
 

وصف عام

ACM918Z هو قارئ ثابت UHF RFID عالي الأداء. وهي مصممة على الملكية الفكرية بالكامل. وهو يدعم عملية قراءة / كتابة العلامات السريعة بمعدل
مثل الخدمات اللوجستية ، والتحكم في الوصول ، ومكافحة التزييف ونظام RFID تعريف عالي. يمكن تطبيقها على نطاق واسع في العديد من أنظمة تطبيق
.مراقبة عملية الإنتاج الصناعي

المميزات

ال          الملكية الفكرية ؛
؛ ISO18000-6B علامة بروتوكول ، ISO18000-6C (EPC C1G2) ال          دعم
ال          نطاق التردد من 902 إلى 928 ميجا هرتز (تخصيص التردد اختياري) ؛
أو إصلاح تردد الإرسال ؛ FHSS          ال
قابل للتعديل) ؛) dbmتصل إلى RF 30 ال          انتاج الطاقة
؛ TNC ال          4 منفذ هوائي
ال          دعم التشغيل التلقائي ، والإجابة وتشغيل وضع العمل ؛
؛ TID و EPC ال          دعم جرد
.ال          انخفاض تبديد الطاقة مع واحد +9 العاصمة امدادات الطاقة
مع واجهة أخرى اختياري ؛ RS232 ، RS485 ، TCPIP ال          دعم
.والتتابع GPIO ، ال          المدمج في الصمام ، الجرس
.ال          تصميم موثوقية عالية
 
مميزات
ال          أقصى تقدير المطلق
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ال     المواصفات الكهربائية والميكانيكية
ما لم يحدد VCC=+ 9V،℃إلى=T25 تحت
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2.GPIO (DB15 أنثى)
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(سيء DB9) RS232 منفذ الاتصالات التسلسلي.3
 
لا
.
ر
م
ز

ت
ع
ل
ي
ق
ن1
و
ر
ث
ك
ا
ر
و
لا
ي
ن
ا

م
ح
ج
و
ز

2T
X
D

ا
ل
م
خ
ر
ج
ا
ت
ا
ل
ع
ا
م
ة
2



3R
X
D

ا
ل
م
خ
ر
ج
ا
ت
ا
ل
ع
ا
م
ة
3
ن4
و
ر
ث
ك
ا
ر
و
لا
ي
ن
ا

م
ح
ج
و
ز

5G
N
D

أ
ر
ض
ن6
و
ر
ث
ك
ا
ر
و
لا
ي
ن
ا

م
ح
ج
و
ز

ن7
و
ر
ث
ك
ا
ر
و
لا
ي
ن
ا

م
ح
ج
و
ز



ن8
و
ر
ث
ك
ا
ر
و
لا
ي
ن
ا

م
ح
ج
و
ز

ن9
و
ر
ث
ك
ا
ر
و
لا
ي
ن
ا

م
ح
ج
و
ز

 
TCPIP (RJ45) شبكة.4
TNC ANT1 ~ ANT4 منفذ هوائي.5
LED LED1 ~ LED7 مؤشر.6
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قد تحتاج الخاص بك

، ACM802A ونحن أيضا توفير ، ACM812A المهنية ، باستثناء uhf نحن الشركة المصنعة للقارئ  
ACM818A ، ACM801A. الفرق الرئيسي هو مسافة القراءة. أيضا ، يمكن استخدام ACM801A لقراءة علامات
 .متعددة (200 قطعة في وقت واحد). لمزيد من التفاصيل ، يرجى الضغط على الصورة التالية

 

http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/Free-Sdk-Software-Access-control-long-range-distance-Car-Parking-uhf-rfid-reader.html#.XG_1zfmw6Vo


 

ACM812A 
2-5m مجموعة القراءة UHF القارئ
 RS232 / 485 ، إخراج يجاند 26
 
ACM818A 
طويل المدى 10-20 متر UHF قارئ
RS232 / 485 ، إخراج يجاند 26
 
ACM802A 
8-10m قراءة مجموعة قارئ UHF
RS232 / 485 ، إخراج يجاند 26

http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/ACM818A-UHF-RFID-Reader.html#.XG_2hvmw6Vo
http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/ACM802A-UHF-RFID-Reader.html#.XG_2v_mw6Vo


 

 

http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/ACM801A-UHF-RFID-Reader.html#.XG_2ofmw6Vo
http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/UHF-Android-5.1-Handheld-Rfid-Terminal-Reader-Bluetooth-4.7-inch-Large-Screen-Data-Terminal-1D-2D-La.html#.XG_1kPmw6Vo
http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/UHF-4-Antenna-Channels-Fixed-Reader-Writer-with-RS232-RS485-TCP-IP-Interface-uhf-reader-4-port.html#.XG_1n_mw6Vo


ACM801A 
UHF 10-15m قارئ
 RS232 / 485 ، إخراج يجاند 26
 
ACM 8017
UHF قارئ المحمولة 
UHF + WIFI + جي بي آر إس 
 
ACM 918K
قارئ هوائي ثابت عالي الأداء من 4
UHF قنوات

خدمتنا

وسيتم رد أي استفسارات داخل 24 ساعة ، 1
2 ، المهنية الصانع والمورد ، مرحبا بكم فى زيارة موقعنا على الانترنت والمصنع
3 OEM / ODM متاح
4 جودة عالية، فاشين التصميم ، معقولة & أمبير ؛ سعر تنافسي ، مهلة سريعة
5، بعد البيع الخدمات:
1) ، جميع المنتجات قد تم فحص الجودة بدقة في المنزل قبل التعبئة
2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة جيدا قبل الشحن
3) ، جميع منتجاتنا لديها 2-3 سنة الضمان إذا كان الضرر لا ينجم عن الإنسان
6 أسرع التسليم: حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 أيام لطلب بالجملة
7 ، الدفع: يمكنك الدفع للنظام عبر: / تي تي ، ويسترن يونيون ، بايبال

التعليمات

س: 1. كيف يمكنني وضع النظام؟
a: يرجى ذكر الاحتياجات الخاصة بك لنا عبر البريد الإلكتروني. ثم سوف نرسل لك الإنتاج ، بعد تأكيد
الطلب ، سوف نقوم بترتيب الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
 
س: 2. ماذا عن الدفع والشحن؟
a: t / t ، paypal ، .ويسترن يونيون
إلخ.) ، DHL ، FedEx ، TNT UPS)     يمكن للعملاء الاختيار عن طريق البحر ، الجو أو التعبير

س: 3. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق الجودة؟
a: .يمكننا تقديم عينة مجانية لك ، وتكلفة الشحن تدفعه لك

س: 4. متى يمكنني تتوقع الحصول على عينات؟
a: ذلك يعتمد على الكمية. عادة 3-7 أيام ل 5000 قطع و 7-15 أيام ل 100،000 قطع

س: 5. يمكن تخصيص المنتجات الخاصة بك؟
a: تقريبا جميع منتجاتك مخصصة ، بما في ذلك المسألة ، حجم ، سمك والطباعة. أوامر تصنيع المعدات الأصلية
هي موضع ترحيب كبير.

س: 6. هل شركة تجارية أو مصنع؟
ومنتجات التحكم RFID معصمه قارئ RFID keybod / RFID معرف / NFC علامات / RFID نحن أكبر مصنع لبطاقات
.في الوصول في الصين أكثر من 20 عاما




