
وصف المنتج

فشل الوصول إلى الباب بشكل آمن 1500 قوة قابضة مسمار
كهربائي لباب زجاجي خشبي ضيق
منتج جديد وعالي الجودة 100% .1
2. الوضع الآمن: سيتم قفل الباب أثناء تزويده بالطاقة، أو بدون طاقة حسب اختيارك
3. مناسبة خاصة للأبواب الزجاجية/الخشبية/المعدنية/الأمنية.
4. إنها مصنوعة من مادة سبائك الألومنيوم المتينة والعالية، ومتينة للاستخدام
5. مع إشارة ردود الفعل. تصميم بسيط والأزياء، ومناسبة لمعظم الأبواب
6. مع عدم وجود تدخل خارجي، مما يجعلها أكثر استقرارا وأكثر أمانا

اسم المنتج الترباس الكهربائي
فشل آمن مغلق عند تنشيطه
مقاس مللي متر 41*28*200
بولت قطر 1.6 سم، غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ 1.6 سم
الجهد االكهربى فولت تيار مستمر 12
الاستعداد
الحالية مللي أمبير 150

الترباس الصلبة تلميع السكن، قوة تحمل 1500 كجم
مناسب ل باب خشبي، باب زجاجي، باب معدني
مسافة الحث ملم 8
درجة الحرارة
التشغيل (درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت 10-

رطوبة العملية (عدم التكثيف) 90%~0%
تصميم خاص تم اختباره إلى 500000 دورة
مادة مكان الوجه ألومنيوم عالي، تم الانتهاء من خط الكارولوس
وزن كجم 0.8

 














