
:وصف المنتج

ماج نظام قفل EM فولت الكهربائية kgs/350lbs 12سعر المصنع باب خشبي 180
الباب المغناطيسي الكهرومغناطيسي قفل مغناطيسي إلكتروني

 

أبعاد القفل: 80 × 40 × 22 ملم
لوحة المحرك: 74 × 35 × 10 ملم
الحد الأقصى للتوتر: 60 كجم (100 رطل)
DC12V 10% :جهد الإدخال
تيار التشغيل: 12 فولت/300 مللي أمبير
درجة حرارة السطح: في حدود 20 درجة تحت درجة الحرارة المحيطة



درجة الحرارة المناسبة: -10 إلى 55 درجة (14-131 فهرنهايت)
الرطوبة المناسبة: 0 إلى 90% رطوبة نسبية
شل: معالجة الطلاء بأكسيد
معالجة لوحة القفل والشفط: معالجة طلاء الزنك الصديقة للبيئة
الوزن: 0.55 كجم
مناسبة لخزائن الملفات والأبواب الصغيرة والمزيد.

مخطط الاتصال مع جهاز التحكم في الوصول



















المنتجات ذات الصلة

 

ضمان الجودة

ضمانًا لمدة عامين ACM Goldbridge سيتم احترام خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن يد بشرية، وتوفر -



للمنتجات ذات الصلة.
بتحصيل رسوم إضافية في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك، ستقوم شركة
.- مزيد من المعلومات، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا

مخطط التثبيت





التعبئة والتسليم

طريقة الشحن
وكيل الشحن عن طريق البحر والجو ،DHL، FEDEX، TNT، UPS، EMS لدينا تعاون قوي مع
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك.

التعبئة والتغليف
التعبئة والتغليف بقفل مغناطيسي: وحدة واحدة لكل صندوق، 10 قطع لكل كرتونة،
حجم الكرتون: 26*26*10 سم، الوزن الإجمالي: 46 كجم. 50 كرتون لكل منصة نقالة



خدمتنا

سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ،1
2، الشركة المصنعة والموردة المهنية، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت ومصنعنا
3، تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي المتاحة
4، جودة عالية، تصميم فاشين، سعر معقول وتنافسي، مهلة سريعة
5، خدمة ما بعد البيع:
1) ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
2)، وجميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
3)، جميع منتجاتنا لديها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناجما عن الإنسان
6، أسرع التسليم : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة الطلب، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
T/T، Western Union، Paypal :7، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
وكيل الشحن عن طريق البحر والجو، يمكنك أيضًا ،DHL، FEDEX، TNT، UPS، EMS الشحن: لدينا تعاون قوي مع ،8
.اختيار وكيل الشحن الخاص بك

:معلومات الشركة






