
تحكم في الوصول

المنتجات الأكثر مبيعًا

قياس درجة حرارة التعرف على الوجه
باستخدام المقاييس الحيوية

وقت الحضور والتحكم في الوصول إلى
الباب

Tuya Touch Keypad التحكم في
الوصول WG 26 التحكم في الوصول باللمس

التحكم في الوصول المستقل التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح التحكم في الوصول للماء التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح

التحكم في الوصول إلى المعادن WiFi التحكم في الوصول إلى طقم نظام التحكم بالقفل المغناطيسي البيومتري Tuya Wifi قفل بصمة

ACM
ما هو جهاز التحكم في الوصول المستقل بشاشة اللمس؟
التي تعمل باللمس مرتبطة بأزرار الضغط وحدة التحكم في الوصول المستقل. تصميم وحدات التحكم في شاشة ACM وحدة التحكم في الوصول المستقلة لشاشة
اللمس "أكثر أناقة والجودة مستقرة ، وعادة ما تستخدم في الداخل. يتم استخدام التحكم في الوصول المنفرد ببساطة لفتح وإغلاق الأبواب ، ولا يوجد لديه برنامج
للتحقق من السجل.

وحدة التحكم في الوصول الشاملة لشاشة العرض التي تعمل باللمس تتميز بنظرة تصميم وأحجام مختلفة لتلبية احتياجات الأبواب أو إطارات الأبواب المختلفة.

D1 هو 9-24 فولت ، ويمكن استخدام 90٪ من أجهزة التحكم في الوصول مع ACM الجهد الافتراضي لوحدة التحكم في الوصول لشاشة العرض التي تعمل باللمس
D0 كقارئ لبطاقات القرب

:بشكل أساسي جميع أجهزة التحكم في الوصول المستقلة لها نفس طريقة الأسلاك ، والأسلاك كما يلي

وصف المنتج

(غلاف بلاستيكي) EM MF :رقم الموديل

مقدمة المنتج



و 13.56 ميجا هرتز. إنها EM ، هذا المنتج عبارة عن بطاقة تقارب بدون اتصال وآلة تكامل للتحكم في الوصول إلى كلمة المرور. يدعم بطاقتي تقارب
واحدة من أكثر أجهزة التحكم في الباب الواحد تقدمًا في الوقت الحالي. يمكن استخدامها على نطاق واسع في مباني المكاتب الراقية والأحياء السكنية
.والأماكن العامة الأخرى
سمات
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> Waterproof grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
applicable to a wide range of areas ,℃درجة حرارة العمل: -40℃-70 <
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

طاقة كهربائية شغالة فولت تيار مستمر 30 ~ 12
العمل الحالي مللي أمبير 150
Working temperature (تخزين) ℃ 55 ~ ℃ 10- ℃ 45 ~ ℃ 0
الرطوبة النسبية 40٪ RH ~ 90٪ RH ((العمل

20٪ RH ~ 90٪ RH (التخزين)
قارئ بطاقات مدمج أو بطاقة متوافقة IC: 13.56M ، MIFARE ONE نوع
دعم المستخدمين لا يوجد حد للمستخدم ، يدعم 1000 مجموعة من كلمات

المرور الشخصية
طريقة إضافة وطرح البطاقة بطاقة إضافة الكمبيوتر ، لا يوجد حد للمستخدم
منفذ الجهاز الخارجي قفل كهربائي (بما في ذلك إخراج التتابع ومستوى

(الإخراج
أبعاد ملم 20 * 70 * 115











منتجات ذات صله







معلومات الشركة




























