
وصف المنتج

كجم مقاوم للماء باب واحد قفل 280
الكهرومغناطيسي بطاقة مغناطيسية أقفال كهربائية
للقفل في الهواء الطلق

قفل مغناطيسي مقاوم للماء بقوة 600 رطل (280 كجم) لباب واحد
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Advanatge منتج

اختبار الحمل الخطي 280 كجم ، 600 جنيه. -
- جهد مزدوج 12 أو 24 فولت تيار مستمر (اختياري).
عند الانتهاء. VDC- الجهد القياسي هو 12
الحماية الحالية العكسية. MOV - يوفر
- مناسب للباب الخشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق.
يشير إلى حالة الباب. LED - مؤشر
(NO / NC / COM) - مستشعر حالة القفل



(NO / NC / COM) مستشعر حالة الباب -
تصميم مضاد للمغناطيسية المتبقية. -
- مادة عالية القوة ، غلاف من الألومنيوم المؤكسد.
- تصميم بدون عطل ميكانيكي.
- زيادة قوة الإمساك ، الإسكان العازل المزدوج.
من الاتحاد الأوروبي ، شهادة ماجستير من مكتب الأمن العام الصيني CE - شهادة

متاح OEM / ODM ، صور مفصلة

لإظهار تمثال العمل ، الضوء أخضر عند قفله ، أحمر عند فتحه . يمكن تغيير LED قفل لدينا مع ضوء
.تمثال الضوء

ACM-Y280W مزود بإشارة خرج. يمكن تخصيص لوحة PCB. 24 يمكننا عمل القفل بجهد مزدوج 12 فولت و
اختيارية. إذا كنت ترغب في تخصيص القفل ، فيرجى PCB فولت وبوصلة 7 أسلاك. الصورة التالية هي لوحة
.إخبارنا بطلبك التفصيلي ، وسوف نرسل عرض الأسعار التفصيلي الخاص بك بعد معرفة كل متطلباتك



ضمان الجودة

ضمانًا لمدة عامين للمنتجات ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان ، توفر -
النسبية.
سوف يتكلف بشكل إضافي في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، فإن
.- مزيد من المعلومات ، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا

مخطط التركيب





التعبئة والتسليم

طريقة الشحن
AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL لدينا تعاون قوي مع
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك.

التعبئة والتغليف
تغليف قفل مغناطيسي: 1 وحدة لكل صندوق ، 10 قطع في الكرتون ،
حجم الكرتون: 35 * 30 * 16 سم ، الوزن الإجمالي: 26 كجم. 50 كرتون لكل طبلية
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