
التحكم في الوصول عبر البلوتوث

> Capacitive Fingerprint Sensor,touch keypad
> Waterproof, conforms to IP66
> Metal housing, anti-vandal
> Card type: EM Card or Mifare Card
> iOS and Android available
> Add / Delete users by APP
> Support checking Opening Record
> Support Gateway
> Multiple Access Modes: Smartphone, Fingerprint, Card, PIN

معامل

التحكم في الوصول عبر البلوتوث

قدرة المستخدم
مستخدم مشترك
مستخدم زائر
مستخدم الذعر

مستخدم الجهاز: 1000 مستخدم التطبيق: 100 (بما في ذلك 255 مستخدم
(PIN / بصمة / بطاقة
مستخدم البطاقة) / PIN مستخدم لبصمات الأصابع 888 100) 988
10
2

PIN طول أرقام 6 ~ 4

جهد التشغيل
التيار الخمول
التيار النشط

فولت تيار مستمر 18 ~ 12
≤ 60 مللي أمبير
≤ 150 مللي أمبير

قارئ بطاقة القرب
راديو تكنلوجي
قراءة المدى

EM أو Mifare
كيلو هرتز / 13.56 ميجا هرتز 125
2 ~ 6 سم

توصيلات الأسلاك Wiegand خرج التتابع ، زر الخروج ، التنبيه ، ملامسة الباب ، إدخال / إخراج

تناوب
وقت إخراج مرحل قابل للتعديل
تحميل إخراج القفل

عام) ، NO ، NC) واحد
0 ~ 99 ثانية (5 ثوانٍ افتراضياً)
2 أمبير كحد أقصى

واجهة ويجاند

PIN إخراج

بت (الإعداد Wiegand 26 ~ 44 إدخال وإخراج :EM إصدار بطاقة
الافتراضي للمصنع: ويجاند 26 بت)
بت ، 56 بت ، إدخال Mifare: Wiegand 26 ~ 44 إصدار بطاقة
(Wiegand 34bits :وإخراج 58 بت (الإعداد الافتراضي للمصنع
أرقام رقم افتراضي (الإعداد الافتراضي 10 ، (ASCII) بتات ، 8 بت 4
(للمصنع: 4 بت



بيئة
درجة حرارة التشغيل
رطوبة العملية

IP66 يلتقي
(F ° درجة مئوية ~ 60 ° ج (-22 ° إناثا ~ 140 30-
0٪ RH ~ 98٪ RH

بدني
لون
أبعاد
وحدة الوزن
وزن المشتريات

سبائك الزنك
الشظية والأسود
L148 × W43.5 × H22 ((مم
330 جرام
405 جرام














