
وصف المنتج

قوة الترددات اللاسلكية

811A هو قارئ متكامل UHF 1 ديسيبل عالي الأداء. لقد تم تصميمه مع تبديد منخفض للطاقة وحل شريحة
RFID عالي التكامل، والذي يتميز بمسافة قراءة طويلة وسرعة تحديد عالية وواجهات متعددة وسهولة
التركيب. يمكن استخدامه على نطاق واسع في التتبع اللوجستي، وجرد السلع، وفرز البضائع، وإدارة
المركبات، وإدارة شؤون الموظفين، وإدارة الأصول، والأنظمة الطبية، وإدارة سلسلة التبريد،
ومراقبة درجة الحرارة، ومراقبة الطاقة، وأنظمة مكافحة التزييف، والتحكم في عمليات الإنتاج
.والعديد من التطبيقات الأخرى

طريقة الشحن

المتكامل العالي RFID مصمم بتبديد منخفض للطاقة وحل شريحة *

دعم الاتحاد الأوروبي 840 ~ 868 ميجا هرتز ، الولايات المتحدة 902 ~ 928 ميجا هرتز تردد العمل *
((أو حسب الطلب

.gen2 / ISO18000-6C من الفئة EPC Global UHF 1 لبروتوكول RFID دعم علامات *

تحسين خوارزمية جرد العلامات المتعددة، السرعة أكثر من 100 في الثانية *

* FHSS أو نقل التردد الثابت

(قابلة للتعديل dbmخطوة 1) dBmتصل إلى RF 30 طاقة خرج *

دعم الأمر، والاقتراع ووضع الزناد *

والمستخدم بشكل مستقل أو مترابط TIDو EPC دعم مخزون *

IAP دعم ترقية البرامج الثابتة *

تبديد منخفض للطاقة مع مصدر طاقة واحد 12 تيار مستمر *



في الخيار WIFI، 4Gو USB، RS232، RS485، Weigand، RJ45 (TCP / IP، UDP) دعم *

(هوائي مستقطب دائري 8 ديسيبل مدمج مع مسافة فعالة تصل إلى 20 مترًا (قابل للتعديل *

للتنمية SDKتوفير العرض التوضيحي و *

.وما إلى ذلك JAVAو #Cو Cوما إلى ذلك و Linuxو Androidو Windows دعم التطوير استنادًا إلى *

واجهة هوائي متكامل للقارئ لمسافات طويلة M RS232 WG26 RELAYتتبع المركبات 6
درجة مئوية 55~20-
ملخص EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
عرض الإشارة كيلو هرتز 250>
RFID

واجهه المستخدم
الاتحاد الأوروبي 840 ~ 868 ميجا هرتز/الولايات المتحدة 902 ~ 928 ميجا
هرتز أو حسب الطلب
الوظيفة الأساسية

يدعم (ديسيبل مللي أمبير ± 1 ديسيبل (الحد الأقصى 30
قوة الخطوة (ديسيبل مللي واط ± 1 ديسيبل (الحد الأقصى 30
بت في الثانية 115200 1dBm
دلائل الميزات قراءة: 8 م
تتفاعل dBiالمدمج في هوائي مستقطب دائري 8
خدمتنا

المسافة الفعالة
علامة اختبار قياسية ،dBi، 30dBmهوائي مستقطب دائري 8
هوائي
FHSS ثابت أو

درجة مئوية 85~30- بروتوكول
معلمة الاتصال

علامة/ثانية 100
RS232، RS485، ويغاند 26/34، تريجر وRJ45 (TCP/IP، UDP، PoE)
4G، BT وWIFI اختيارية

تكرار معدل الباود
صورة المنتج
جهد التشغيل معلمة الطاقة
التشغيل الحالي اختبار آر إس إس آي
الكتابة: 3 أمتار مللي أمبير/تيار مستمر 12 فولت 600>
معلمة درجة الحرارة
درجة حرارة التشغيل سرعة القراءة
درجة حرارة التخزين مللي أمبير/تيار مستمر 12 فولت 200>
رطوبة العملية رطوبة نسبية (25 درجة مئوية) غير متكثفة 95%>

صورة المنتج

صور مفصلة





(منتجات ذات صلة12.0 فولت (9 ~ 24 فولت





الاستعداد الحالية





بطول 15 مترًا متوافقًا مع البروتوكولات RFID UHF يمكن أن يكون قارئ البطاقات طويل المدى
المتعددة، والتصميم المتكامل، وقراءة العلامات المتعددة، ومضاد للتصادم، ومناسب لإدارة
اللوجستيات والمستودعات، ونظام مواقف السيارات، والتحكم في الوصول، وحضور الوقت، والنقل بالحافلات
وما إلى ذلك. ، يمكن القراءة والكتابة، سرعة القراءة والتعرف عليها. هذا قارئ متكامل شائع، متوافق مع
ISO18000-6C (EPC C1GEN2) وISO18000-6B. إنه منتج من الدرجة الصناعية للبيئة القاسية، وحقيبة
للمياه -مقاومة وسهلة التركيب.التطبيق الرئيسي على النحو التالي:1. إدارة مواقف IP-65 حماية
السيارات: إدارة مواقف السيارات الذكية طويلة المدى والشحن التلقائي دون إيقاف السيارة.2. إدارة خط
الإنتاج: تحديد البضائع لتدفق الإنتاج.3. التحكم التلقائي في الوصول: إدارة التحكم في الوصول طويلة
المدى للميناء البحري المخصص.4. الخدمات اللوجستية وإدارة المستودعات.5. تسجيل الأشخاص تلقائيًا
ISO18000-6C للاجتماع أو المعرض المهم.6. الوزن التلقائي والتقاط البيانات. الميزات: دعم بروتوكول
خوارزمية معالجة تصادم .RS232، RS485، Wiegand26/34، RJ45 دعم واجهة الاتصال .ISO18000-6Bو
.العلامات المتقدمة، ومعدل معرفة القراءة والكتابة المرتفع.  كتابة البيانات بسرعة عالية

التعبئة والتسليم



قراءة العلامات

في RFID نحن أحد المصدرين الرئيسيين لمنتجات
الصين منذ 2000 عام. مع تجربة التجارة الدولية



الغنية، نحن نعرف الشحن الدولي جيداً، ونعرف أي
خط سريع أو جوي/بحري رخيص وآمن لبلدك. يمكننا
توفير شهادات مختلفة لك لتنظيف العرف الخاص بك
إلخ. سوف...E والنموذج F والنموذج FTAو CO مثل
نقدم اقتراحنا المهني للشحن الخاص بك. إكسو،
فوب، فكت، سيف، كفر... مصطلح التجارة على ما
يرام بالنسبة لنا. يمكننا أن نكون شريكك الموثوق به
.للمنتجات والشحن

ضمان الجودة
ضمانًا ACM Goldbridge سيتم احترام خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن يد بشرية، وتوفر -
لمدة عامين للمنتجات ذات الصلة.
بتحصيل رسوم إضافية في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك، ستقوم شركة
- مزيد من المعلومات، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا

قوة الخطوة
سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ،1
2، الشركة المصنعة والموردة المهنية، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت ومصنعنا
3، تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي المتاحة
4، جودة عالية، تصميم فاشين، سعر معقول وتنافسي، مهلة سريعة
5، خدمة ما بعد البيع:
1) ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
2)، وجميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
 3)، جميع منتجاتنا لديها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناجما عن الإنسان
6 ، تسليم أسرع: حوالي 1 ~ 5 أيام لطلب عينة ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، بايبال ، ضمان التجارة علي ، T/T :7 ، الدفع: يمكنك دفع ثمن الطلب عبر
وكيل الشحن عن طريق البحر والجو ، DHL ، FEDEX ، TNT ، UPS ، EMS 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع
.، يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك
:معلومات الشركة




