
وصف المنتجات

مدخل بناء المترو التلقائي عالي السرعة بوابة
رمز الوصول RFID QR الجهاز البوابة البوابة
إلى المصنع للقبور المصنع
Series هو حاجز أرجوحة مع تصميم وحدات يدرك التبديل السريع بين القراء المختلفين.

.ويمكن إكمال تثبيت القارئ عن طريق مجرد الخروج والمكونات الإضافية

، متعددة verifcation يدعم طرقS4A-SBTL Can ، بعد تثبيت القراء المقابل

.والتعرف على الوجه المرئي للضوء Palmverifcation و QR ورمز FngerPrint و RFLD بما في ذلك

على وجه الخصوص ، يمكن أن يحقق التعرف على الوجه الخفيف النخيل والمرئي تحكم في المدخل بلا لمس

.هذا يتجنب تعريض البكتيريا ويعزز الأمن الصحي العام

المنتجين المنتجين

متطلبات الطاقة AC220 -10 ٪ V/50 -10 ٪ هرتز
درجة حرارة العمل درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية 28-
رطوبة العمل (غير تكوين) ٪ 90 =>
(عرض حارة (مم 550 ~ 1200mm
محرك محرك بدون فرش
مستشعر الأشعة تحت الحمراء أزواج 4
(l*w*h) البعد (مم) 980 * 200 * 1400
فتح البوابة والوقت الختامي 1-1.5S (Adiustable)
اتجاه حركة المرور حركة مرور أو في اتجاهين

واجهة الاتصال المسافة <= ، TCP/TP واجهة ، RS232/RS485 قياسي
1200 متر

واجهة الإدخال أو إشارة Vإشارة التلامس الجافة أو إشارة مستوى 12
مع النبض DC12V نبض

مواد مجلس الوزراء SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ
مادة الغطاء SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ الأكريليك
مادة الحاجز (arcylic :زجاج مخفف (اختياري
حركة الحاجز يتأرجح
وضع الطوارئ Support
ضمان سنة 1
(الوزن مع التعبئة (كجم 150

تفاصيل المنتجات















معلومات الشركة












