
وحدة تحكم الوصول

منتجات رائجة البيع

قياس درجة الحرارة التعرف AI البيومترية
على الوجه

وقت الحضور والتحكم في الوصول إلى
الباب

تويا التحكم في الوصول إلى لوحة
المفاتيح التي تعمل باللمس WG 26 التحكم في الوصول باللمس

التحكم في الوصول المستقل التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح التحكم في الوصول للماء التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح

التحكم في الوصول إلى المعادن التحكم في الوصول واي فاي مجموعة نظام التحكم بالقفل
المغناطيسي تويا واي فاي قفل بصمة الإصبع البيومترية

:تخصيص
قدرة المستخدم
مستخدم مشترك
مستخدم مشترك

1000
990
10

طول رقم التعريف الشخصي أرقام 6 ~ 4
نوع البطاقة بطاقة ميفار 13.56 ميجا هرتز
جهد التشغيل
لوحة مفاتيح بصمة لاسلكية
قفل لاسلكي
جهاز إرسال لاسلكي

AAA وحدات من بطاريات 3
AA وحدات من بطاريات 4
وحدة واحدة من بطارية ليثيوم 2023

التيار الخمول uAجميع العناصر ≥25
العمل الحالي
لوحة مفاتيح بصمة لاسلكية
قفل لاسلكي
جهاز إرسال لاسلكي

>35mA
مللي أمبير 55 ≤
≥ 3 مللي أمبير

تردد الاتصالات ميجا هرتز 433
مسافة الاتصالات م كحد أقصى 30



درجة حرارة التشغيل
لوحة مفاتيح بصمة لاسلكية
قفل لاسلكي
جهاز إرسال لاسلكي

درجة مئوية~60 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت ~140 درجة فهرنهايت) 25-
(-10 درجة مئوية~60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت~140 درجة فهرنهايت

بدني
لوحة مفاتيح بصمة لاسلكية
قفل لاسلكي
جهاز إرسال لاسلكي

(IP54) سبائك الزنك
(IP54) سبائك الزنك
عضلات المعدة









منتجات ذات صله







معلومات الشركة








