
发射机：

工作电压：6VDC（内置纽扣电池）
工作电流：8mA
供电：2 节 CR2016/3V 电池（内含）
电池使用寿命：50000 次测试
发射频率：433MHZ
钥匙：1 把钥匙
外壳材质：塑料

WI-FI遥控器：

Wi-Fi 标准: 2.4GHz (Can"t support 5GHz)
电压：12VDC
射频频率：433MHz
负载：最大。 1000W
待机电流：<0.1W
工作模式：瞬时/切换
DC编码类型：学习码
可调锁定延迟：0/5/10 秒
射程：理论上160英尺（空旷），实际15%-30%
能够连接到一个接收器的发射器数量：最多 40 个



易微联APP使用说明：

在 APP Store for iOS 或 Google play for Android 下载“eWeLink”应用程序1.
安装设备前请切断电源。然后在安装完成后上电2.
按住WIFI-KEY 5秒直到绿色LED快闪3.
APP会自动搜索并连接你身边的门禁键盘4.
输入家庭 WiFi SSID 和密码。 （如果没有密码，请留空）5.
eWelink将搜索设备并将其添加到您的帐户，需要1-3分钟。完成后，您可以为您的设备命名6.



电磁锁：

输入电压：12VDC
电流：500mA
保持力：280Kg/600Lbs
输出接点：NO/NC/COM； LED：红色表示锁定；绿色显示解锁
锁尺寸：250Lx48.5Wx25H(mm) / 9.84"x1.91"x0.98"
电枢板尺寸：180Lx38Wx11H(mm) / 7.09"x1.5"x0.43"
适用：木门、玻璃门、金属门、防火门
外壳表面处理：阳极氧化铝
锁饰面：锌
电枢板表面处理：锌



按下退出按钮：

尺寸：90Lx35Wx26.5H(mm) / 3.54Lx1.38Wx1.04H(inch)
标准结构：不锈钢面板、钢制按钮
机械寿命：500000 次测试
额定电流：3A@36VDC Max
输出接点：NO/COM
工作温度：10~55℃(14-131F)
工作湿度：0-95%（相对湿度）
面板材质：不锈钢面板，拉丝完成
适用于中空门



适配器：

类型：12V 1A 电源壁式充电器
输入：AC100V-240V 50/60Hz
最大输出：DC12V / 1A (1000mA)
交流电源线长度：4 英尺/1.2 米
电线类型：22AWG
输出变压器适配器：5.5X2.1mm（内径2.1mm，外径5.5mm）
净重：66g / 2.3oz
证书：FCC



包裹：

1 个电磁锁
1 x 遥控接收器
2 个远程发射器
1 个退出按钮
1 个电源适配器
1 个蜂鸣器
1 x 英文手册










