
特征：
智能读卡器IP65防水韦根26 34接口125KHz RFID门禁读卡器
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> 读取范围: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
模型 ACM26M
Read Range EM：最大10CM，MF：最大5CM
阅读时间（卡片） ≤300ms
功率/电流 DC 6-14V / Max.70mA
输入端口 2ea（外部 LED 控制，外部蜂鸣器控制）
输出格式 26 位/34 位韦根（默认）
LED指示灯 2 色 LED 指示灯（红色和绿色）
蜂鸣器 是的
工作温度 -20° 至 65°C
工作湿度 10% 至 90% 相对湿度，无冷凝
颜色 黑色的
材料 ABSPC有质感
尺寸(W x H x T)mm 100X46X20mm
重量 50克
保护指数 IP65





包装和交付
包装和交货细节：
包装：一盒一件，一箱100件
港口：深圳或香港
交货时间：订单确认后3~7天



我们期待在未来与世界各地的新客户建立成功的业务关系。

运输方式

2000 年来，我们一直是中国领先的 RFID 产品出口商之一。凭借丰富
的国际贸易经验，我们非常了解国际航运，我们知道哪个快递或空运/海运航线对
您的国家来说既便宜又安全。我们可以提供各种证书来清洁您的习惯，例如
CO、FTA、Form F、Form E... 等。我们将提供我们专业的
运输建议。 EXW, FOB, FCT, CIF, CFR...贸易条款对我
们来说是可以的。我们可以成为您可靠的产品和运输合作伙伴。












