
产品描述

环氧树脂卡社区电子标签 13.56Mhz 可重写门禁卡钥匙扣

工作频率：13.56MHZ
工作温度：-20℃~55℃
Reading Times:> 10000 Times
检测距离：0-10cm
包装材料：ABS
供电方式：无源卡
Service Life:> 10 Years
特点：防水、防潮、防震、防腐、耐高温、无毒、环保、对人体无害
适用于：门禁卡
读写时间：1ms
无需外部电源。
它易于携带、紧凑、实用且耐用。
应用范围：门禁、公共交通、停车场、身份认证、考勤管理、票务、
刷卡支付、产品识别、停车场管理、滑雪、一卡通支付、产品识别、社保管理、市政及配套服务支付、酒店锁具等诸多方面







我们的服务
1、所有查询将在24小时内回复
2、专业制造商和供应商，欢迎访问我们的网站和工厂
3、OEM/ODM 可用
4、高品质、时尚设计、合理且有竞争力的价格、交货时间快
5、售后服务：



1) 所有产品在包装前都经过严格检查
2) 所有产品在发货前都会包装好
3) 如果不是人为造成的损坏，我们所有的产品都有 2-3 年保修
6、交货更快： 样品订单约 1 ~ 5 天，批量订单约 7 ~ 30 天
7、付款： 您可以通过以下方式支付订单：T / T、西联汇款、贝宝、阿里贸易保证
8、运费： 我们与 DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、Forwarder by SEA 和 By AIR 有很强的合作关系，您也可以选择自己的货运代理。
质量保证：
如果损坏不是人为造成的，我们将享受保修服务，ACM Goldbridge 为相关产品提供 2 年保修。
相反，如果维修，ACM Goldbridge 将收取额外费用。
更多信息，请访问我们的服务中心。








