
产品描述

280kg防水单门电磁锁磁卡电锁户外锁

防水磁力锁，单扇保持力为600磅（280千克）
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产品优势

-共线负载测试280公斤，600磅。
-双电压12或24 VDC（可选）。
-完成后，标准电压为12VDC。
-MOV提供反向电流保护。
-适用于木门，玻璃门，金属门，防火门。
-LED指示门状态。
-锁定状态传感器（NO / NC / COM）
-门状态传感器（NO / NC / COM）
-抗残留磁场设计。
-高强度材料，阳极氧化铝外壳。
-设计无机械故障。
-增加夹持力，双重绝缘外壳。
-欧盟CE证书，中国公安厅MA证书

详细图像，可用OEM / ODM



我们的锁是用LED灯显示工作状态的，灯是 锁定时为绿色，解锁时为红色 。轻雕像可以改变。

ACM-Y280W带信号输出。 PCB板可以定制。我们可以用12v&24v双电压和7线制连接器制作锁。下图是可选的PCB板。如果您想定制锁，请告诉我们您的详细要求，
我们将在了解您的所有要求后发送您的详细报价。



质量保证书

-如果损坏不是由人为造成的，将享受保修服务，ACM Goldbridge为相关产品提供2年保修。
-相反，如果进行维修，ACM Goldbridge会造成额外损失。
-更多信息，请浏览我们的服务中心。

安装图





包装及运送

运输方式
我们与DHL，FEDEX，TNT，UPS，EMS，SEA和AIR的货运代理有强大的合作关系
您也可以选择自己的货运代理。

打包
磁力锁包装：每箱1个，每箱10个，
纸箱尺寸：35 * 30 * 16cm，毛重：26kg每个托盘50箱



。












