100 kg / 60 kg Mini-Elektromagnetschloss 12
V kleine Sicherheit Magnetische
Schrankschlosser

Mini einturiges Magnetschrankschloss, speziell fir kleine
Schrankturen, wie Turfenster, Lagerschrank. Spart Zeit
und Strom bei der Installation. Innentiir, rahmenlose
Glastiir und schmale Tiir verfiigen alle iiber ein komplettes
Zubehorset Das Design macht die automatische
Zugangskontrolle sicherer und bequemer.
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Produktvorteil

1.Passed 100lbs super statische lineare Spannungstests.

2.Anti-Restmagnet-Design, konstante Spannung halten.

3. Eingebaute Riickstromschutzvorrichtung (MOV), Leistungsstabilitat, Sicherheitskoeffizient ist hoher.
4. Tragen Sie Materialien, langlebig.

5.Elektromagnetische Absaugung funktioniert vollstandig, es liegt kein mechanischer Fehler vor.

6. Schale mit hochfestem Legierungsmaterial, Anodenhartungsbehandlung.

7.Korper mit doppelter Isolationsbehandlung verriegeln.

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfligbar



Mini Single Door Magnetic Lock

Stable Holding Force

magnetic locks

have 60kg(100 Ibs) linear pulling force.

Aluminum Shell
Shell with high strength alloy material,
anode hardening treatment.

ME-60
Lock Size: BOL*33W*19H{mm)

- Eingangsspannung: DC12V oder DC24 (kann angepasst werden)



- Haltekraft: 60 kg (120 Ibs)

- Geeignet fur: Vitrine, Schranktiir etc.

- Oberflachen fur Schale: Eloxiertes Aluninum
- Oberflachen fur Magnet: Zink

- Oberflachen fiir Anker: Zink

Produktanwendung

Double Insulation
ock body with double insulation
treatment,

special Used to
Small Cabinet Door

Saves time and power
when installation.

Verpackung & Lieferung

Lieferweg
Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen

Sie konnen auch Thren eigenen Spediteur auswahlen.

Verpackung
Magnetschlossverpackung: 1 Stiick pro Karton, 24 Stick pro Karton.
Box: 20 * 9,5 * 5 cm, Gewicht: 0,6 kg



MODEL#ACM-Y280

(SBOLTS)EM LOCK
1PC Made in china

MODEL#ACM-Y280

(SBOLTS)EM LOCK
e Minchi
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MODEL#ACH-Y280
(SBOLTS)EM LOCK

You may need
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ACM-Y280N

Riickwand-Magnetschloss (280 kg)
Geeignet fur: Holztur, Glastir,
Metalltir, Feuer | Proof Tur

ACM-Y180

Aufputz-Magnetschloss (180 kg) 2
Bolzen Ausfallsicher. Geeignet fiir:
Holztiir, Glastir, Metalltir,
Brandschutztir.

ACM-Y280
Einzelturiges Magnetschloss mit einem

Gewicht von 280 kg. Geeignet fiir:
Holztur, Glastur, Metalltur,


https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-in-China-280KG-600LBS-Concealed-magnetic-closure.html#.XHOLMvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-price-for-180kg-300lbs-holding-force-Single-magnetic-card-door-lock-systems.html#.XHOKlPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY

Brandschutztur.

ACM-Y280-L

L Halterung fir 280 kg / 350 kg
Magnetschloss
ACM-Y180ZL

Z1-Halterung fur 180 kg
Magnetschloss
ACM-Y280-ZL

Z1.-Halterung fir 280 kg / 350 kg
Magnetschloss


https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-Low-Cost-280kg-L-Shape-Bracket-For-Electro-Magnetic-Lock.html#.XHOPO_mP6LZ
https://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-Wood-Metal-Door-300lbs-ZL-Electric-magnetic-lock-bracket.html#.XHOLzfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Manufacturer-for-280KG-ZL-Magnetic-Maglock-Bracket-for-Access-Control.html#.XHOLq_mP6LY

Unser Service

1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet

2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik

3, OEM / ODM verfugbar

4, Hohe Qualitat, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfahiger Preis, schnelle Vorlaufzeit

5, Kundendienst:

1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitatsprifung unterzogen

2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt

3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht
wurde

6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage fur Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage fur GroBbestellung

7, Zahlung: Sie konnen die Bestellung bezahlen Uber: T/ T, Western Union, Paypal.

8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie kdnnen auch
Ihren eigenen Spediteur auswahlen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per E-Mail mit. Dann werden wir IThnen das Angebot zum
fruhestmoglichen Zeitpunkt zusenden. Nach Auftragsbestatigung werden wir die Produktion so schnell wie moglich
arrangieren.

F: 2.Was ist mit der Zahlung und dem Versand?
A: TT /T, Paypal, Western Union.
Kunden konnen auf See, in der Luft oder per Express wahlen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Thre Qualitat zu iiberpriifen?
A: Wir konnen Thnen ein kostenloses Muster und die von Thnen gezahlten Frachtkosten zur Verfiigung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?
A: Das hangt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage fiir 5000 Stiick und 7-15 Tage fir 100.000 Stuck

F: 5. Konnen Thre Produkte angepasst werden?
A: Fast alle Thre Produkte sind kundenspezifisch, einschliefSlich Material, Groe, Dicke und Druck. OEM-
Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der grofSten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Schliisselbund /
RFID-Armband-RFID-Lesegeraten und Zugangskontrollprodukten in China.



