
Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen:
 
Ausfallsicher Unter Spannung gesperrt
Frontplatte 14,8L x 3,4B x 2,7H (cm)
Bolzen 1,2 cm Durchmesser, Edelstahl 1,2 cm Durchmesser
Stromspannung 12V/24V Gleichstrom
Strom starten 1,2A
Standby-Strom 120mA
Solider Bolzen Poliergehäuse, 800 kg Haltekraft
Passend für Holztür, Metalltür, Glastür
Signalausgang Türstatusausgang, NC/COM
Betriebsfeuchtigkeit 0 % ~ 90 % (nicht kondensierend)
Speziell entwickelt Getestet auf 500.000 Zyklen
Material für die VorderseiteHochwertiges Aluminium, karierte Linienbearbeitung
Gewicht 0,52 kg





* Mit komplettem Zubehör, für jede Tür erhältlich
* Photoelektrische Steuerung, niedrige Temperatur
A: Der niedrige Strom wird sofort geändert
B: Wenn der Türrahmen nicht mit dem Türblatt übereinstimmt und das Türblatt am Riegel anliegt,
startet der elektrische Riegel die Energiesparfunktion, um die niedrige Temperatur zu erreichen
C: Photoelektrizitätskontrolltechnologie, verhindert mechanische Defekte
 
Detaillierte Bilder, OEM/ODM verfügbar

Qualitätskontrolle

- Der Garantieservice wird gewährt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge
gewährt 2 Jahre Garantie auf entsprechende Produkte.
- Umgekehrt wird ACM Goldbridge im Falle einer Reparatur mit Extras gefüllt.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Servicecenter.

Verpackung und Lieferung

Versandart
Wir haben eine starke Partnerschaft mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA und By AIR Forwarders
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

Paket
Verpackung mit Magnetverschluss: 1 Stück pro Karton, 30 Stück pro Karton,
Kartongröße: 54,5 * 20 * 30,5cm, Bruttogewicht: 22 kg. 50 Kartons pro Palette

* Geringer Stromverbrauch, Umweltschutz
* Photoelektrische Spezialsteuerung, dreistufige Stromanwendung
* Hochwertige Aluminiumlegierung, massive Edelstahlschraube
* Das humanisierte Design der LEDs hilft dabei, den Betriebsstatus des Schlosses anzuzeigen
* Der Einsatz von Kirsite und Edelstahl verhindert ein Blockieren durch hohe Temperaturen, Korrosion oder
Beschädigung



 



ACM-Y100S 2 PIN
DROP-LOCK-ELEKTROSCHLOSS
Standby-Betrieb 100MA/900M Strom
zum Entsperren, 2 PIN
ACM-Y100S 5PIN
DROP-LOCK-ELEKTROSCHLOSS
Verzögerung bei niedriger
Temperatur, Rückmeldungssignal.
Entsperrung beim Einschalten, 5 PIN
ACM-Y500A
Robur ausfallsicherer elektronischer
Riegel mit schmalem Schloss.
Abmessungen: 205 x 30 x 38 mm

https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Drop-bolt-Deadbolt-Lock.html#.XHOarfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XHOauvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Frameless-glass-deadbolt-Electric-drop-bolt-Lock.html#.XHOazvmP6LY


ACM-Y280
Magnetischer
oberflächenmontierbarer Riegel (280
kg / 600 lbs)
ACM-Y131
Elektronische Leiste aus Edelstahl
(NC/NO) für Holztüren, Metalltüren,
PVC-Türen
ACM-Y066
Intelligentes Smart Lock (Motorsperre)
Schlossabmessungen: 130x98x41mm

https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Fail-Safe-Secure-Strike-Lock.html#.XHOa5fmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Control-RIM-Lock.html#.XHObOPmP6LY


Unser Service

1 ° Jede Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet
2, professioneller Hersteller und Lieferant, herzlich willkommen, unsere Website und Fabrik zu besuchen
3, OEM/ODM verfügbar
4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
5, Kundendienst:
1) Alle Produkte werden vor dem Verpacken einer strengen Hauskontrolle unterzogen
2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2–3 Jahren, sofern der Schaden nicht durch Menschen verursacht
wurde
6, schnellere Lieferung : Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen per: T/T, Western Union, Paypal.
8, Versand: Wir haben eine starke Partnerschaft mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA und By AIR Forwarders. Sie
können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.















 

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
A: Listen Sie Ihre Bedürfnisse per E-Mail auf. Dann senden wir Ihnen schnellstmöglich das Angebot zu, nach
Bestätigung der Bestellung veranlassen wir schnellstmöglich die Produktion.

F: 2. Wie sieht es mit Zahlung und Versand aus?
A: Handelsversicherung und T/T, Paypal, Western Union.
Kunden können zwischen See-, Luft- und Expressversand (DHL, FedEx, TNT UPS usw.) wählen.

F: 3. Wie kann ich ein Muster erhalten, um die Qualität zu überprüfen?
A: Wir könnten Ihnen das kostenlose Muster und die von Ihnen bezahlten Versandkosten zur Verfügung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit der Lieferung der Muster rechnen?
A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte individuell angepasst werden?
A: Fast alle Ihre Produkte werden individuell angepasst, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-
Bestellungen sind willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC / RFID-Keybod / RFID-
Armbändern, RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.



 


