
Produktbeschreibung

Der ACM-302-Leser ist ein fortschrittlicher Näherungsleser mit 125-kHz- und 13,56-MHz-Technologie.
Es ist attraktiv gestaltet, hat ein dünnes Profil und ein modernes Erscheinungsbild und ist wasserdicht.

Merkmal:
> Wasserdicht entspricht IP66
> Wiegand 26 ~ 37 Bit Ein- und Ausgabe
> Ein Relais, 1000 Benutzer
> Benutzerdaten können per Wiegand-Leitung übertragen werden
> Zugriffsmodi: Karte, PIN, Karte + PIN, Mehrfachkarten
> Pulsmodus, Umschaltmodus
> Kartentyp: 125KHz EM & Hid-Karte, PIN-Länge: 4 ~ 6 Stellen
> 2-teilige Geräte unterstützen die Verriegelung für zwei Türen

Betriebsspannung 9 ~ 24 V DC
Frequenz 125 kHz und 13,56 MHz
Speicherkarten-Typ 125 kHz - EM & Hid Card

13,56 MHz - Mifare-Karte (ISO 14443A-kompatibel)
Lesedistanz 7 CM
Ausgabeformat Wiegand 26 Bits

(26 ~ 37 Bit auf Anfrage erhältlich)
Betriebstemperatur -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 ° F ~ 140 ° F)
Standby-Strom < 25mA
Betriebsfeuchtigkeit 10% ~ 95% rF
Index des Schutzes IP66
Maße L103 x B48 x H19 (mm)





Verpackung & Lieferung
Verpackung und Lieferung Details:
Paket: Ein Stück in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton
Hafen: Shenzhen oder Hong Kong
Lieferzeit: 3 ~ 7 Tage nach Bestätigung der Bestellung

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der
ganzen Welt aufzubauen.



Lieferweg

Wir sind seit 2000 Jahren einer der
führenden Exporteure von RFID-
Produkten in China. Mit unserer reichen
Erfahrung im internationalen Handel
kennen wir die internationale Schifffahrt
sehr gut. Wir wissen, welche Express-
oder Luft- / Seelinie für Ihr Land billig
und sicher ist. Wir können verschiedene
Zertifikate zur Reinigung Ihrer
Gewohnheit bereitstellen, z. B. CO, FTA,
Form F, Form E ... ect. Wir werden
unseren professionellen
Versandvorschlag unterbreiten. EXW,
FOB, FCT, CIF, CFR ...
Handelsbedingungen sind für uns in
Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger
Partner für Produkte und Sendungen
sein.










