
Produktbeschreibung

Gesichtszugriffskontrolle

> Metallgehäuse, Anti-Vandalismus
> Standalone mit Offline-Zeiterfassung
> 1000 Gesichtsbenutzer, 3000 Kartenbenutzer (einschließlich 10 Administratoren)
> Kartentyp: EM-Karte oder Mifare-Karte (optional)
> Mehrfachzugriff: Gesicht oder Karte, Karte + Gesicht, nur Gesicht oder nur Karte
> W.mit Wiegand 26 oder 34 Bit Ein- und Ausgabe
> W.mit 200000 Protokollkapazität

Parameter

Zugangskontrolle für biometrische Fingerabdrücke

Benutzerkapazität
Gesicht
Karte

3.000
1.000
3.000

Protokollkapazität 200.000

Betriebsspannung
Leerlaufstrom
Aktiver Strom

12V. DC
≤ 140 mA
≤ 230 mA

Anzeige 2.4 TFT-Farbbildschirm-LCD

Kamera Dual HD-Kameras

Infrarotlicht Dual IR

Identifikationsgeschwindigkeit <0.6s

Identifikationsweg Gesicht / Karte, Karte + Gesicht, Gesicht, Karte

Gesicht weit <0.001%

Gesicht FRR <1%

Näherungskartenleser
Funktechnologie
Lesebereich

EM oder Mifare
125 kHz 13,56 MHz
1cm

Kabelverbindungen Relaisausgang, Ausgangstaste, DOTL, Alarm,
Wiegand-Eingang, Wiegand-Ausgang

Wiegand-Schnittstelle Wiegand 26 oder 34 Bit Input & Output (Standard:
26 Bit)



Umgebung
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit

Innen
-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F)
20% rF-80% rF

Körperlich
Oberflächenfinish
Maße
Gewichtseinheit
Versandgewicht

Zink-Ally-Gehäuse
Power Coat
L149 × B70 × T25 (mm)
400 g
500 g










