
Produktbeschreibung

Eigenschaften:
> 125-kHz-Näherungs- / 13,56-MHz-Mifare-Kartenleser
> Lesebereich: Bis zu 10 cm (125 kHz) / 5 cm (13,56 MHz)
> 26 / 34bit Wiegand (Standard)
> Einfach an Metalltürrahmen oder Pfosten zu installieren
> Externe LED-Steuerung
> Externe Summersteuerung
> Innen- / Außenbetrieb
> Festes Epoxy im Topf
> Wasserdicht IP65
> Verpolungsschutz

Modell ACM202EM und ACM202MF
Lesebereich EM: Bis zu 10 cm, MF: Bis zu 5 cm
Lesezeit (Karte) ≤ 300 ms
Leistung / Strom DC 6-14 V / max. 70 mA
Eingangsanschluss 2ea (externe LED-Steuerung, externe Summersteuerung)
Ausgabeformat 26bit / 34bit Wiegand (Standard)
LED-Anzeige 2 farbige LED-Anzeigen (rot und grün)
Piepser Ja
Betriebstemperatur -20 ° bis + 65 ° C.
Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Farbe Schwarz
Material ABS + PC mit Textur
Abmessung (B x H x T) mm 86X86X18mm
Gewicht 50 g
Index des Schutzes IP65




















