
Merkmale:
Intelligenter wasserdichter RFID-Leser für den Außenbereich, 125 kHz, EM-ID-Kartenleser,
Türzugangskontrollleser
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Reichweite lesen: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
Modell ACM26E
Read Range EM: Bis zu 10 cm, MF: Bis zu 5 cm
Lesezeit (Karte) ≤300ms
Leistung / Strom Gleichstrom 6-14 V / max. 70 mA
Eingangsport 2ea (externe LED-Steuerung, externe Summersteuerung)
Ausgabeformat 26bit/34bit Wiegand (Standard)
LED-Anzeige 2 farbige LED-Anzeigen (rot und grün)
Piepser Ja
Betriebstemperatur -20° bis 65°C
Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Farbe Schwarz
Material ABSPC mit Textur
Abmessungen (B x H x T) mm 126 x 76 x 23 mm

Gewicht 50 g
Index des Schutzes IP65







Verpackung & Lieferung
Verpackungs- und Lieferdetails:
Paket: Ein Stück in einer Box, 100 Stück in einem Karton
Hafen: Shenzhen oder Hongkong
Vorlaufzeit: 3 ~ 7 Tage nach Auftragsbestätigung



Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der
ganzen Welt aufzubauen.

Lieferweg

Wir sind seit 2000 Jahren einer der
führenden Exporteure von RFID-
Produkten in China. Mit reicher
Erfahrung im internationalen Handel
kennen wir den internationalen Versand



sehr gut, wir wissen, welche Express-
oder Luft- / Seelinie für Ihr Land billig
und sicher ist. Wir können verschiedene
Zertifikate zur Reinigung Ihrer
Gewohnheit bereitstellen, wie z. B. CO,
FTA, Form F, Form E... ect. Wir stellen
Ihnen unseren professionellen
Versandvorschlag zur Verfügung. EXW,
FOB, FCT, CIF, CFR...
Geschäftsbedingungen sind für uns in
Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger
Partner für Produkte und Sendungen
sein.










