
Produktbeschreibung

Automatische Hochgeschwindigkeits -
Schwung -Barrier -Gate Access Control Speed
​​Drehkreuze Einspuretore für Flughäfen und
Lobbys
Speed ​​Drehstil-Gates, auch als Speed-Gates oder Geschwindigkeitsbarrieren bezeichnet, sind
leistungsstarke Zugangskontrollsysteme, die den Fußgängerverkehr regulieren und rationalisieren
und gleichzeitig eine verbesserte Sicherheit bieten. Diese Tore werden üblicherweise in
Umgebungen verwendet, in denen schneller und sicherer Zugang von wesentlicher Bedeutung ist.

Vorteile:

- hoher Durchsatz: Wir effizient große Volumina des Fußgängerverkehrs mit minimalen
Verzögerungen verwalten.

- Verbesserte Sicherheit: Bietet robuste Sicherheitsmaßnahmen, um einen unbefugten Zugriff zu
verhindern.

- Benutzerfreundlich: Einfach für Benutzer zum Navigieren, mit intuitivem Betrieb und klaren
Indikatoren.

- Raum effizient: Geeignet für Standorte mit hohem Fußverkehr und Platzbeschränkungen.

- Ästhetische Integration: Verbessert die visuelle Anziehungskraft der Räumlichkeiten und sorgt für
Sicherheit.

Produktparameter

Chassismaterial Sus 304 Edelstahl
Materialstärke Standard 1,5 mm (optional)
Chassisgröße 1400x120x990mm
Kanalbreite 550-900 mm
Arbeitenleistung AC220 -10% v/50 -10% Hz
Motor Bürstenloser Motor
Arbeitsumgebung Innenräume, Outdoor (Schatten)

Betriebstemperatur Temperatur: -20 ℃ ~ 60 ℃ Relative Luftfeuchtigkeit: <= 90%, keine
Kondensation

Gate Öffnungs- und Schließzeit 0,2-1,0 Sekunden (einstellbar)
Traôc -Richtung Ein oder zwei-Wege-Traôc
Traôc -Geschwindigkeit 30 Personen/Minute
Normale Lebensdauer 500 W mal
Kommunikationsschnittstelle Standard 232/485 TCP/TP -Schnittstelle, Abstand <= 1200 Meter

Eingabebereich
Trockenkontaktsignal oder 12 -V -Pegel -Signal oder DC12V -
Impulssignal mit Impuls
width >=100ms, drive current >=10mA;

Produktdetails
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