
Vorteile

*Kontaktlose Übertragung von Daten und Energieversorgung (keine Batterie erforderlich)

*Betriebsabstand: Bis zu 100 mm (abhängig von der Antennengeometrie)

*Betriebsfrequenz: 13,56 MHz

*Datenübertragung: 106 kbit/s

*Datenintegrität: 16-Bit-CRC, Parität, Bit-Codierung, Bitzählung
*Antikollisions

*Typische Ticking-Transaktion: <100 ms (einschließlich Backup-Management)

Produktspezifikation Detail

Produktname 13,56 MHz F08 PVC Blanko Smart Card beschreibbare Karten
Klassische 1K Chip Proximity RFID IC Karte

Material PVC oder PET
Abmessungen 86*54*0,8mm
Chip F08
Frequenz 13,56 MHz

Extra verfügbares Handwerk Barcode, Rubbelfeld, Unterschriftsfeld, Sprühnummer, Lasernummer,
Prägung usw.

Drucken Offsetdruck, Siebdruck

Anwendung Mitgliedschaftsverwaltung, Zugangskontrolle, Hotel, Transport,
Loyalität, Werbung usw.

Sicherheit*Individueller Schlüsselsatz pro Sektor (pro Anwendung) zur Unterstützung mehrerer



Anwendungen mit Schlüsselhierarchie*Eindeutige Seriennummer für jedes Gerät

*Transportschlüssel schützt Zugriff auf EEPROM-on-Chip-Lieferung

Hauptmerkmale•Abmessungen: 86 x 54 mm
•Material: PVC

•Betriebstemperatur: -20 bis 60°C

•Lagertemperatur: -20 bis 65°C

Produkt Show










