
Produktbeschreibung

Hochsicheres elektrisches Felgenschloss,
elektrisches Türschloss 12V
 
Einseitiges elektrisches Steuerschloss. Kann mit elektrischen
Geräten durch Drehen des Knopfes oder Schlüssels geöffnet
werden. Geeignet für rechts geöffnete Türen. Es ist hochsicher
und diebstahlsicher. Es kann auch verhindert werden, dass
jemand das Schloss mit anderen Werkzeugen öffnet.
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Produkteigenschaft

1. Verwendet ein gutes Steuerungssystem und verriegelt die Tür automatisch durch Induktion
2.Verriegelung mit Schlüssel von außen und Knopf von innen
3. Universell für nach innen, außen, rechts und links gerichtete Türen
4. Schlossgröße: 125,5 x 101 x 39 mm
5. Arbeitsspannung: 12 bis 18 V
6. Arbeitsstrom: 100 mA
 
Detaillierte Bilder, OEM/ODM verfügbar Weitere Details zur Vorderseite/Rückseite und Zubehör





Optional
Optional können Drehknopf/Druckknopf, Hakenriegel/Rollriegel, getrennter
Zylinder/angeschlossener Zylinder sein
Mit einem Schalter aus der Ferne bedienbar
Kann auch mit Fernbedienung verbunden werden
Ideal für Tore oder Türen aus Eisen/Holz
Wird speziell in Gegensprechanlagen von Wohnungen und Villen verwendet



Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird gewährt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge
gewährt 2 Jahre Garantie auf die entsprechenden Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge berechnet bei Reparaturen zusätzliche Kosten.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Servicecenter.

Installationsdiagramm



Verpackung und Lieferung

Lieferweg
Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren per Seeweg und per Luft zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

Verpackung
Verpackung des Magnetschlosses: 1 Einheit pro Karton, 10 Stück pro Karton,

Verwandte Produkte



ACM-Y090
Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 125x98x36mm
ACM-Y091
Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 125x98x36mm
ACM-Y066
Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 130x98x41mm

http://www.goldbridgesz.com/products/Bolt-lock-and-latch-lock-in-French-style-for-wooden-door-lock.html#.XJoO33szbIU
http://www.goldbridgesz.com/products/Wholesale-high-quality-Electric-Rim-Lock-With-Waterproof-For-Door-Electronic-Door-Lock-12V.html#.XJoXvXszbIU
http://www.goldbridgesz.com/products/Hot-Sale-durable-electromechanical-electoral-control-keyless-Electric-Rim-Lock.html#.XJoaBnszbIU


ACM-Y062
Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 130x98x41mm
ACM-Y043
Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 126 x 101 x 39 mm
ACM-Y044
Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 126 x 101 x 39 mm

http://www.goldbridgesz.com/products/China-adjustable-door-thickness-zinc-night-latch-rim-door-lock-intelligent-door-lock.html#.XJoOlHszbIU
http://www.goldbridgesz.com/products/Professional-supplier-12vdc-cylinder-electric-lock-with-safe-latch-for-door-security-lock.html#.XJoYfPl4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/12vdc-cylinder-electric-lock-with-safe-latch-for-door-home-security-lock.html#.XJoXCPl4wl8


ACM-Y034
Intelligentes Smart Lock
Schlossgröße: 148×107×35 mm
ACM-Y037
Intelligentes Smart Lock
Schlossgröße: 125×98×36 mm
ACM-Y048
Intelligentes Smart Lock
Schlossgröße: 140×116×55 mm

http://www.goldbridgesz.com/products/Security-High-Quality-Door-Rim-Lock.html#.XJmJivl4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-durable-electromechanical-electoral-control-keyless-Electric-Rim-Lock.html#.XJmJX_l4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/12vdc-cylinder-electric-lock-with-safe-latch-for-door-home-security-lock.html#.XJoXCPl4wl8


ACM-Y100S
Elektrisches Riegelschloss (5PIN)
Ausfallsicherer elektrischer Riegel
mit Magnetfunktion
ACM-Y130
Elektrisches Türöffnerschloss
(NC/NOOptional)
Schlossgröße: 110 x 28 x 31 mm
ACM-Y280
Oberflächenmontiertes
Magnetschloss (180 kg/350 lbs)

http://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XJoZ5_l4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/Wholesale-Fail-Secure-Electric-Strike-Lock-Manufacturer.html#.XJoaDfl4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XJoaMfl4wl8


 

Unser Service

1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
2, professioneller Hersteller und Lieferant. Willkommen beim Besuch unserer Website und unserer Fabrik
3, OEM/ODM verfügbar
4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
5, Kundendienst:
1) Alle Produkte werden vor dem Verpacken im eigenen Haus einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen
2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2–3 Jahren, sofern der Schaden nicht durch Menschen verursacht
wurde
6, schnellere Lieferung : Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen per: T/T, Western Union, Paypal.
8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren per Seeweg und per Luft zusammen. Sie
können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.





Shenzhen Goldbridge konzentriert sich auf Innovation, Forschung und Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von IOT-RFID-Produkten und Anwendungslösungen, einschließlich der Kategorie RFID-Lesegeräte
UHF-Desktop-Lesegerät, integriertes UHF-Lesegerät, festes UHF-R2000-Lesegerät, UHF-OEM-Modul, RFID-
Handlesegerät, UHF-RFID-Tags, aktives 2,4G-RFID-Lesegerät, EM 125KHZ-Langstreckenlesegerät,
industrielle RFID-Hardware und integrierte Software, erhielt die nationalen High-Tech-
Unternehmenszertifizierungen FCC, CE und ROHS.











 

 

 

 


