
Produktbeschreibung

280 kg wasserdichtes eintüriges
elektromagnetisches Schloss Magnetkarte
elektrische Schlösser für Außenschloss

Wasserdichtes Magnetschloss mit 280 kg Haltekraft für eine Tür
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Produktvoranschlag

- Kollinearer Belastungstest 280 kg, 600 Pfund.
- Doppelspannung 12 oder 24 VDC (optional).
- Die Standardspannung beträgt 12 VDC, wenn sie fertig ist.
- MOV bietet Rückstromschutz.
- Geeignet für Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.
- LED Zeigt den Türstatus an.
- Sperrstatussensor (NO / NC / COM)
- Türstatussensor (NO / NC / COM)
- Anti-Restmagnetismus entwickelt.
- Hochfestes Material, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
- Design ohne mechanisches Versagen.
- Erhöhen Sie die Haltekraft des doppelt isolierenden Gehäuses.
- CE-Zertifikat der Europäischen Union, MA-Zertifikat des China Public Security Office

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar



Unser Schloss ist mit LED-Licht, um die Arbeitsstatue zu zeigen, Licht ist grün, wenn es gesperrt ist,
rot, wenn es entsperrt ist . Die Lichtstatue kann geändert werden.

ACM-Y280W ist mit Signalausgang. Die Leiterplatte kann angepasst werden. Wir können das
Schloss mit 12V & 24V Doppelspannung und mit 7-Draht-Verbindung herstellen. Das folgende Foto
ist die Leiterplatte optional. Wenn Sie das Schloss anpassen möchten, teilen Sie uns bitte Ihre
Detailanfrage mit. Wir senden Ihnen Ihr Detailangebot, nachdem wir alle Ihre Anforderungen
kennen.

Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge
gewährt 2 Jahre Garantie auf verwandte Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Center.

Installationsdiagramm





Verpackung & Lieferung

Lieferweg
Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

Verpackung
Magnetschlossverpackung: 1 Einheit pro Karton, 10 Stück pro Karton,
Kartongröße: 35 * 30 * 16 cm, Bruttogewicht: 26 kg. 50 Kartons pro Palette
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