
RFID-Karte und -Tags

Heiß verkaufte Produkte

RFID-125-kHz-Leerkarte RFID-Karte 13,56 MHz IC-
Karte NFC-RFID-PVC-Smartcard RFID-Mülleimer-Tag

Ntag215 Coin TAG Key RFID-Karten-Inlay-Prelam RFID-Smart-Tag-Ntag-213-Etikett Blanko-Kreditkarte aus
Metall

RFID-Silikonarmband Ntag216 TAG-Aufkleber EM4305 125-kHz-
Schlüsselanhänger

Wasserdichter Epoxid-
NFC-Aufkleber

125-kHz-EM4305-NFC-Schlüsselanhänger Shenzhen Goldbridge Industrial Co., Ltd. LTD Diebstahlsicherer
Kreditkartenhalter

125-kHz-RFID-Programmierer, Duplikator, Kopierer,
Schreiber, Lesegerät, ID-Karten-Kloner und Schlüssel
Handliches Design, angenehmes Handgefühl und hohe Qualität.

2 Tasten für einfache Bedienung.

Standalone-Betrieb, keine Verbindung mit Computer/PC erforderlich, einfach zu bedienen.



Eingebaute einzelne LED-Leuchten und Summeranzeige.

Der Leseabstand beträgt 0 - 6 cm.

Kann nur 125-kHz-RFID-Karten kopieren, kompatibel mit T5577, CET5200, EM4305 und EN4305.

Parameter

Lesen: EM/TK-Karten oder Schlüssel (EM4100, TK4100 usw.).

Schreiben Sie: EM4305 CET5557 T5577 5200 EM4205 usw. Karten oder Schlüssel

Eingebaut: einzelne LED-Leuchten und Summeranzeige, Transceiver-Antenne

Stromversorgung: 3 V (2 x AAA-Batterie)

Times: Read / Write > 20000 times

Größe: (L*B*H): 115 x 70 x 30 mm

Gewicht: 85g









Wie zu verwenden
Lesen: Legen Sie die induktive Proximity-Karte (EM4100 oder TK4100 oder mit Inneninformationen
EM4305 oder T5577) in den Induktionsbereich und halten Sie die Lesetaste (links) gedrückt. Der
Summer ertönt, der von der grünen Anzeige für den Erfolg ausgegeben wird. Wenn die Betriebsanzeige
nur blinkt, ist der Kartenleser ausgefallen. Kopieren: Nachdem der Lesevorgang erfolgreich war, legen
Sie die leere Karte in den Induktionsbereich und halten Sie die Kopiertaste (rechts) gedrückt. Der
Summerton der gelben Erfolgsanzeige ertönt. Wenn die Betriebsanzeige nur blinkt, ist der Kartenleser
ausgefallen.







Verwandte Produkte









Unternehmensinformationen










