
Zugriffscontroller

Heißverkaufte Produkte

 

Biometrische KI-
Gesichtserkennung und

Temperaturmessung
Zeiterfassung und

Türzugangskontrolle
Tuya Touch-Tastatur-

Zugangskontrolle WG 26 Touch-Zugriffskontrolle

Eigenständige Zugangskontrolle Zugangskontrolle per Tastatur Wasserdichte Zugangskontrolle Zugangskontrolle per Tastatur

Zugangskontrolle aus Metall WLAN-Zugangskontrolle Magnetschloss-Steuerungssystem-Kit
Biometrisches

Fingerabdruckschloss von Tuya
Wifi

 

Wasserdichte Zweifrequenz-Zugangskontrolle mit Tastatur

S4A Touch-Controller

ACM
Was ist ein eigenständiger Zugangscontroller mit Touch-Display?



Der eigenständige ACM-Zugangscontroller mit Touch-Display ist relativ zum eigenständigen Zugangscontroller mit Drucktasten. Das
Design der Touch-Display-Controller ist eleganter und die Qualität ist stabil und sie werden normalerweise in Innenräumen
verwendet. Die eigenständige Zugangskontrolle wird einfach zum Öffnen und Schließen von Türen verwendet und verfügt über keine
Software zur Überprüfung der Aufzeichnungen.

Standalone-Zugangscontroller mit Touch-Display und All-in-One-Zugangscontroller verfügen über unterschiedliche Designs und
Größen, um den Anforderungen verschiedener Türen oder Türrahmen gerecht zu werden.

Die Standardspannung des ACM-Zutrittskontrollgeräts mit Touch-Display beträgt 9–24 V, und 90 % der Zutrittskontrollgeräte mit D1
D0 können als Proximity-Kartenleser verwendet werden

Grundsätzlich verfügen alle Standalone-Zutrittscontroller über die gleiche Verkabelungsmethode, die Verkabelung ist wie folgt:

Produktbeschreibung

Modell-Nr.: T2DC EMMF (Kunststoffgehäuse)

 
Produkteinführung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine berührungslose Integrationsmaschine mit Proximity-Karte und Passwort-
Zugriffskontrolle. Es unterstützt zwei Proximity-Karten, EM und 13,56 MHz. Es handelt sich derzeit um eine der
fortschrittlichsten Einzeltürsteuerungen. Kann häufig in hochwertigen Bürogebäuden, Wohnvierteln und anderen öffentlichen
Orten eingesetzt werden.
 
Merkmale
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> wasserdicht grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

Betriebsspannung DC9-16V
Leseentfernung der Karte 2~6cm
Speicherkapazität Die Summe der Karten oder Passwörter beträgt 2000. Die

Kombination aus Karte und Passwort wird als 1000 Gruppen
verifiziert.

Standard-Programmierpasswort 123456
waterproof IP67
Ruhestrom ≤100mA
Umgebungstemperatur -40℃~70℃
Öffnungszeit 0–999 Sekunden (einstellbar), standardmäßig 5 Sekunden
Produktgröße 115x75x18mm

 





 

Verwandte Produkte







Firmeninformation




























