
Produktbeschreibung

Magnetische Türhalter werden in Rire-Schutztüren
verwendet. Diese Halter halten die Türen während
des Dap-to-Dap-Betriebs offen. Wenn Rauch
erkannt wird, sendet der Feueralarm ein Signal,
das die Stromzufuhr abschaltet und der
Mechanismus die Tür freigibt. Dies vermeidet die
Ausbreitung von Rire und Rauch.

Produktparameter Parameterbeschreibung

Produktname Elektromagnetische Türhalter

Stromspannung 12/24 VDC +/- 10% (einstellbar)

Stromaufnahme 12 V / 140 mA 24 V / 70 mA

Passend für Alle Arten von einfachen und doppelten rauchfesten Türen

Oberflächentemp ≤ + 20 ℃

Betriebstemperatur -10 ~ + 55 ℃ (14-131F)

Geeignete Luftfeuchtigkeit 0 ~ 90% (relative Luftfeuchtigkeit)

Oberflächen für Shell Hochtemperaturfarbe und Umweltschutz Zink

Oberflächen für Anker Zink



1. Wie installiere ich einen magnetischen
Türhalter?

Es gibt verschiedene Arten von magnetischen
Türhaltern. Sie können die meisten Türhalter in
der Nähe der Unterseite oder Oberseite einer Tür
platzieren. Einige Modelle können auf dem Boden
montiert werden. Türstopper können in Büro- oder
Einzelhandelsgebäuden und Lagerhäusern
verwendet werden, in denen eine Tür offen
gehalten werden muss, damit der Verkehr ein- und
ausgehen kann.
Viele sind für selbstschließende Türen ausgelegt
und verfügen über leistungsstarke Magnete.
Was Sie brauchen, ist: Türhalter-Kit, ein Bohrer
und ein Bleistift, um diese einfache Aufgabe zu
erledigen.

2. Wie teste ich den magnetischen Türhalter?

Schwenken Sie die Tür zurück, bis sich das
Türstück und das Wandstück verbinden. Lassen
Sie den Türgriff los.
Die Magnete sollten die Tür an Ort und Stelle
halten, wenn sie richtig ausgerichtet sind.
Durch den geringen Stromverbrauch wird es
umweltfreundlicher und langlebiger.
Professionelles Anti-Residuen-Magnetismus-Design
sorgt für höchste Sicherheit.
Es löst automatisch die Brandschutztür aus, wenn
ein Feueralarm ausgelöst wird. Es enthält auch
eine Auslösetaste zum Testen und eingebauten
MOV, die den Stromschutz umkehren.



- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge
gewährt 2 Jahre Garantie auf verwandte Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Center.

Verpackung & Lieferung

Einheits Typ: Stück
Paketgewicht: 0,3 kg
Packungsgröße: 10 cm x 10 cm x 8 cm



Ihr Mai brauchen

Wir können viele Arten von Türschaltern liefern. Berühren Sie, keine Berührung, Glasbruch,
Schlüsselschalter. Klicken Sie auf das Foto oben, um weitere Informationen zu erhalten. Oder senden Sie
uns eine Anfrage, um die Preisliste zu erfragen.

http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/RFID-Infrared-Sensor-no-touch-door-access-control-exit-button.html#.XHEIO_mw6Vo
http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/Office-Door-Access-Control-Touch-Exit-Button-with-LED-Light.html#.XHEHlfmw6Vo


Keine Berührung Tür Realese
Ausgangstaste
K2B: 86 * 86 mm
Keine Berührung Tür Realese
Ausgangssensor
K9A: 115 * 40 mm
Türentriegelungsknopf (Edelstahl, NO
/ NC) K5B: 86 * 86 mm

http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/Door-Control-Switch-Stainless-Steel-Slim-Exit-Push-Button-Control-Open-Release.html#.XHEHfvmw6Vo
http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/Good-price-Stainless-steel-Panel-exit-push-button-with-Narrow-Style.html#.XHEIVPmw6Vo


Türentriegelungsknopf (Stahl
Aluminium, NO), K4B: 86 * 86 mm
Edelstahl Hihg Qualität Kirsite. K14B:
86 * 86 mm
Edelstahl Türentriegelung PUSH-
Taste; K815B: 86 * 86 mm

Unser Service

1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik
3, OEM / ODM verfügbar
4, Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
5, Kundendienst:

http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/Good-price-Stainless-steel-Panel-exit-push-button-with-Narrow-Style.html#.XHEHxfmw6Vo
http://goldbridgesz.yjb1.cn/products/Hot-Sale-Stainless-Steel-Piezoelectric-IP68-Waterproof-Exit-Push-Button.html#.XHEH6vmw6Vo


1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen
2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht
wurde
6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung
7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal
8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie können
auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per E-Mail mit. Dann werden wir Ihnen das Angebot zum
frühestmöglichen Zeitpunkt zusenden. Nach Auftragsbestätigung werden wir die Produktion so
schnell wie möglich arrangieren.

F: 2.Was ist mit der Zahlung und dem Versand?
A: T / T, Paypal, Western Union.
Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung
stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?
A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000
Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?
A: Fast alle Ihre Produkte sind kundenspezifisch, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck.
OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-
Schlüsselbund / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.


