
Controlador de acceso

Productos de venta caliente

Medición biométrica de
temperatura de reconocimiento

facial AI
Control de tiempo de asistencia y

acceso a la puerta
Control de acceso con teclado

táctil Tuya Control de acceso táctil WG 26

Control de acceso independiente Control de acceso por teclado Control de acceso a prueba de
agua Control de acceso por teclado

Control de acceso metálico Control de acceso Wi-Fi Kit de sistema de control de
bloqueo magnético

Bloqueo biométrico de huellas
dactilares Wifi Tuya

MCA
¿Qué es el controlador de acceso independiente de pantalla táctil?
El controlador de acceso independiente de pantalla táctil ACM es relativo al controlador de acceso independiente de botones de
presión. El diseño de los controladores de pantalla táctil es más elegante y la calidad es estable, y generalmente se usa en interiores.
El control de acceso independiente simplemente se usa para abrir y cerrar puertas, no tiene software para verificar el registro.

Controlador de acceso independiente con pantalla táctil El controlador de acceso todo en uno tiene diferentes perspectivas de diseño
y tamaños para satisfacer las necesidades de diferentes puertas o marcos de puertas.

El voltaje predeterminado del controlador de acceso de pantalla táctil ACM es de 9-24 V, y el 90 % de las máquinas de control de
acceso con D1 D0 se pueden usar como lectores de tarjetas de proximidad

Básicamente, todos los controladores de acceso independientes tienen el mismo método de cableado, el cableado es el siguiente:

Descripción del Producto



N.º de modelo: EMMF (carcasa de plástico)

Introducción del producto
Este producto es una máquina de integración de control de acceso con contraseña y tarjeta de proximidad sin contacto.
Soporta dos tarjetas de proximidad, EM y 13.56mhz. Es uno de los controladores de puerta única más avanzados en la
actualidad. Puede ser ampliamente utilizado en edificios de oficinas de alta gama, barrios residenciales y otros lugares
públicos.
Características
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> Waterproof grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Temperatura de trabajo: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

Tensión de trabajo 12~30 VCC
corriente de trabajo 150mA
Working temperature 0℃~45℃ -10℃~55℃ (almacenamiento)
Humedad relativa 40 % de HR~90 % de HR (en funcionamiento)

20 % de HR~90 % de HR (almacenamiento)
Lector de tarjetas incorporado Tipo de IC: 13,56 M, MIFARE ONE o tarjeta

compatible
Usuarios de soporte sin límite de usuarios, admite 1000 grupos de

contraseñas personales
Método de suma y resta de cartas agregar tarjeta de computadora, sin límite de

usuarios
Puerto de dispositivo externo cerradura eléctrica (incluyendo salida de relé y

salida de nivel)
Dimensiones 115*70*20mm
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