
Material ABSepoxi
Tamaño 110x82x24mm
Artículo Lector de tarjetas USB Rift de 13,56 mhz
Voltaje CC12V
Corriente estática menos de 50mA
Color Negro y otro color
Distancia de lectura Identificación: 3~15cm / IC: 2~8cm
La temperatura -25 ℃ ~ 85 ℃
Velocidad del lector menos de 0.2 seg
Humedad 10%~90%
Apoyo 125 KHz EM ID/13,56 MHz MF IC/doble frecuencia al mismo tiempo
Tipo de tarjeta Tarjeta EM-ID, Tarjeta de identificación de media distancia, Tarjeta de identificación general, Tarjeta de

doble frecuencia
Frecuencia 125 KHz/13,56 MHz / Doble frecuencia
Interfaz USB
Incorporado Antena, altavoz, zumbador, LED de color verde rojo (azul)
Transmisión USB
Sistema de apoyo compatible con Windows 98/2000/XP
Provisión especial Impresión de logotipo, cable largo, módulo lector, frecuencia dual (ID e IC)
Solicitud Para control de acceso, asistencia, tarifas, patrullaje, tarjetas, sistemas de estacionamiento, autopistas

y aplicaciones RFID para exteriores.

Imágenes detalladas



Embalaje y Entrega
Detalles de embalaje y entrega:
Paquete: Una pieza en una caja, 100 piezas en una caja de cartón
Puerto: Shenzhen o Hong Kong
Plazo de ejecución: 3 ~ 7 días después de la confirmación del pedido



Esperamos forjar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el
futuro.

forma de envio

Hemos sido uno de los principales
exportadores de productos RFID en China
durante 2000 años. Con una rica
experiencia en comercio internacional,
conocemos muy bien el envío



internacional, sabemos qué línea exprés o
aérea / marítima es barata y segura para
su país. Podemos proporcionar varios
certificados para limpiar su hábito, como
CO, FTA, Formulario F, Formulario
Efectivo... ect. Proporcionaremos nuestra
sugerencia de envío profesional. EXW,
FOB, FCT, CIF, CFR... los términos
comerciales están bien para nosotros.
Podemos ser su socio confiable para
productos y envíos.












