Lector de tarjetas de proximidad Rfid de 125 khz al aire libre Control de acceso

impermeable para sistema de bloqueo de puerta y teclado de control de acceso
No. de modelo: ACM-209I

(Qué es el teclado de control de acceso?

Las cerraduras del teclado de control de acceso ofrecen capacidades basicas de control de acceso. Tipicamente
programadas visitando la puerta, estas cerraduras brindan seguridad usando solo el teclado. Los bloqueos del teclado
vienen en una variedad de formas, incluido el bloqueo Yale nexTouch, que tiene una pantalla tactil digital similar a un
teléfono inteligente.

K8 es un mini control de acceso independiente de entrada Unica, dispositivo facil de instalar y operar, disefiado en menos de
6 cables para montaje. Es resistente al agua, adecuado para aplicaciones en exteriores.

caracteristicas:

> Un relé, 1000 usuarios (990 usuarios normales + 10 usuarios visitantes)

> 3 modos de acceso: Tarjeta, PIN, Tarjeta + PIN

> Tipo de tarjeta: tarjeta EM de 125 KHz

> Longitud del PIN: 4 ~ 6 digitos

> Alarma anti-manipulacién
> Impermeable, IP66

> Tamanfo mini: L105 x W69 x H20 mm

Capacidad de usuario

Usuarios normales

Usuarios visitantes

Tensién de funcionamiento
Corriente de reposo

Corriente activa

Teclado

Lector de tarjetas de proximidad
Tecnologia de radio

Rango de lectura

Conexiones de cableado

Relé

Tiempo de salida de relé ajustable
Bloquear la carga de salida
Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Fisico

Color

Dimensiones

Unidad de peso

Peso de envio

1000 tarjetas / PIN

990

10

9~18VCC

50 mA

80 mA

12 llaves

EM

Tarjeta EM de 125 KHz

2-4 cm

Salida de relé, botdn de salida
Uno (NO, NC, comun)

0-99 segundos (5 segundos por defecto)
2 amperios maximo

Al aire libre (IP66)
“40°C~60°C(-40°F~140°F)
10% RH-90% RH

Caja de aleacién de zinc
Negro plata

L105 x A69 x H20 mm

275 g

3759



105mm

Mini Size: 105 x 69x 20mm

\_  20mm Y.

Card Type

125KHZ EM Card
1000 Users

990 Card / PIN Users
10 Visitor Users

Waterproof,conforms to IP66

6 wires, easy installing
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Te podria gustar

Somos fabricantes de control de acceso profesional, contamos con un completo sistema de control de acceso al
producto de la siguiente manera:



https://www.goldbridgesz.com/es/products/Standalone-home-security-card-access-control-system-price-with-1000-users.html#.X91ufFUzbIU

i

ACM223

Teclado tactil RFID y control de
acceso al teclado, capacidad EM
125/4000 US 125Khz

ACM209-NW
Control de acceso mediante teclado a

una puerta de metal RFID (no
impermeable), 125 Khz EM

ACM208

Lector RFID con puerta unica
impermeable y control de acceso



https://www.goldbridgesz.com/es/products/ACM-209A-IP68-Waterproof-13.56mhz-Multi-Function-Wiegand-26-Standalone-Smart-Card-Door-Access-Contro.html#.X91uXVUzbIU
https://www.goldbridgesz.com/es/products/ACM-208B-Hot-sale-Metal-access-controller-RFID-125khz-door-access-control-system.html
https://www.goldbridgesz.com/es/products/Entry-Access-Controller-RFID-Reader-Device-125KHZ-Metal-Reader-Metal-Standalone-door-card-system.html#.X91upFUzbIU

ACM210

Control de acceso con una sola
puerta metdlica RFID (no
impermeable)

ACM225

Control de acceso de control tactil
RFID, 125 Khz EM, puede conectar
el lector wiegand

ACM211B

Teclado téctil Caja de metal Control
de acceso RFID resistente al agua,
Puede conectar el lector wiegand

Nuestro servicio

1, todas las preguntas seran respondidas dentro de las 24 horas

2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fabrica

3, OEM / ODM disponible

4, alta calidad, disefio fashin, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rapido

5, servicio postventa:

1), todos los productos habran sido estrictamente controlados en casa antes de empacar

2), todos los productos estaran bien embalados antes del envio

3), todos nuestros productos tienen una garantia de 2-3 afios si el dafio no es causado por un ser humano

6, entrega mas rapida : Aproximadamente 1 ~ 5 dias para pedidos de muestra, 7 ~ 30 dias para pedidos al por mayor


https://www.goldbridgesz.com/es/products/Rfid-Proximity-Card-keypad-Door-Access-Control-Reader.html#.X91u3VUzbIU
https://www.goldbridgesz.com/es/products/Waterproof-Wiegand-26-bits-input-Outdoor-Metal-Digital-Keypad-Access-Control-System.html#.X91uv1UzbIU

7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T/ T, Western Union, Paypal, seguro comercial de Al
8, envio: Tenemos una fuerte asociaciéon con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitario por mar y por aire, también
puede elegir su transitario.

Preguntas mas frecuentes

P: 1. ;Como puedo realizar un pedido?
R: Enumere sus necesidades por correo electronico. Luego le enviaremos la oferta lo antes posible,
después de la confirmacién del pedido, organizaremos la produccién lo antes posible.

P: 2. ;Qué pasa con el pago y el envio?
A: Garantia comercial y T/ T, Paypal, Western Union.
Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. (Como puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?
R: Podriamos proporcionarle una muestra gratis y el costo del flete pagado por usted.

P: 4. ;Cuanto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?
A: depende de la cantidad. Normalmente 3-7 dias para 5000 piezas y 7-15 dias para 100.000 piezas

P: 5. (Se pueden personalizar sus productos?
R: Casi todos sus productos son personalizados, incluido el material, el tamano, el grosory la
impresion. Los pedidos de OEM son bienvenidos.

Q: 6. (Es usted una empresa comercial o una fabrica?
Somos uno de los principales fabricantes de tarjetas RFID / etiquetas NFC / teclado RFID / lector RFID
Lector RFID y productos de control de acceso en China durante mas de 20 afos.



