Falla segura 12V / 24VDC Temporizador LED
560kg / 1200 Lbs Cerradura magnética de
doble puerta

La cerradura magnética de la puerta doble de 600 libras es para
la puerta de vidrio, la puerta de madera, la puerta ignifuga, la
puerta corredera y la puerta de metal. El voltaje dual 12 o 24
VDC es opcional.
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Producto Advanatge

* Prueba de carga colineal 280KGX2,600PoundSX2.

* Voltaje dual 12 o 24 VDC (opcional).

* El voltaje estandar es 12VDC cuando estd terminado.

* MOV proporciona proteccion de corriente inversa.

* Magnetismo anti-residual disefiado.

* Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.

* Diseno sin falla mecanica.

* Aumentar la fuerza de retencion, doble vivienda insulativa.

* Certificado CE de la Unidn Europea, Certificado de MA por la Oficina de Seguridad Publica de China.

Imégenes detalladas, OEM / ODM disponibles



Nuestra cerradura es con luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es Verde cuando se
bloquea, rojo al desbloqueado. . La estatua de la luz se puede cambiar.

ACM-Y280D es con salida de senal. La placa de PCB se puede personalizar. Podemos hacer la
cerradura con doble voltaje dual de 12V y 24V y con 7 cables. A la siguiente foto es la placa de PCB
opcional. Si desea personalizar el bloqueo, diganos su solicitud de detalle, le enviaremos la
cotizacion de detalles después de conocer todos sus requisitos.

wireywithitimmer&dus




- El servicio de garantia se honrara si el dafio no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona 2 afios de
garantia para productos relativos.

- Por el contrario, ACM Goldbridge se desarrollard mas si la reparacion.
- Mas informacion, por favor navegue por nuestro centro de servicio.



STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Fold the plate to 90° .

LI sesmp

Drill holes based on the marked
positions.

Make a combination based on
the picture.

Close the door first, then place
the upper side of template on
door frame, while adjust the left
side next to the door leaf.

Mark screw positions of armature
plate and magnetic lock on door
leaf and door frame respectively.

Strike the pin into the armature  Make a combination based on the
plate slightly (to avoid movement).  picture(add washer accordingly).
The rubber ring must be added.

Place the rubber ring between
armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the
mounting plate from lock
body.

(=
Close the door to test holding force.  After all the appropriate procedures,
The angle between armature plate  the holding force can be maximized.
and magnetic lock can be adjusted ~ Finally, fix the tamper screw.
by adding or reducing washers.

Inside:Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Fix the mounting plate on the
door frame according to the
holes drilled earlier.

Drill a hole Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm Inside: Diameter is 8mm
Qutside: Diameteris16mm Qutside: Diameter is 12.7mm

Use Allen key to screw the lock
body on the mounting plate.




Embalaje y entrega

Forma de envio
Tenemos una fuerte cooperacion con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, FORMENTE por mar y por aire

También puede elegir su propio reenviador de envio.

embalaje
Embalaje de bloqueo magnético: 1Unit por caja, 5pcs por caja de carton,
Tamafio del cartén: 35 * 30 * 16 cm, peso bruto: 25kg.




You may need
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ACM-Y280N

Cierre magnético de placa posterior
(280kgs / 6001bs) Adecuado para:
puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, fuego | Puerta de
prueba

ACM-Y180

Montado en la superficie (180 kg / 300
Ibs) Bloqueo magnético 2Bolts Fair


https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-in-China-280KG-600LBS-Concealed-magnetic-closure.html#.XHOLMvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-price-for-180kg-300lbs-holding-force-Single-magnetic-card-door-lock-systems.html#.XHOKlPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY

Safe.Suitable para: puerta de madera,
puerta de vidrio, puerta de metal,
puerta a prueba de fuego.

ACM-Y280

280kg (6001lbs) Cerradura magnética
de una sola puerta adecuada para:
puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, puerta a prueba de
fuego.

ACM-Y280-L

Soporte L para bloqueo magnético de
280kg / 350kg


https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-Low-Cost-280kg-L-Shape-Bracket-For-Electro-Magnetic-Lock.html#.XHOPO_mP6LZ
https://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-Wood-Metal-Door-300lbs-ZL-Electric-magnetic-lock-bracket.html#.XHOLzfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Manufacturer-for-280KG-ZL-Magnetic-Maglock-Bracket-for-Access-Control.html#.XHOLq_mP6LY

ACM-Y180ZLL

Soporte zI para 180kg / 300 libras de
bloqueo magnético

ACM-Y280-ZL

Soporte ZL para bloqueo magnético de
280kg / 350kg

Nuestro servicio

1, cualquier consulta sera respondida dentro de las 24 horas.

2, fabricante y proveedor profesional, bienvenidos a visitar nuestro sitio web y nuestra fabrica.

3, OEM / ODM disponibles

4, alta calidad, disefio de fashin, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rapido

5, Servicio de postventa:

1), todos los productos habran sido estrictamente revisados en casa antes de embalar

2), todos los productos estaran bien embalados antes del envio.

3), todos nuestros productos tienen garantia de 2 a 3 afios si el dafio no es causado por los humanos.

6, entrega mas rapida : Alrededor de 1 ~ 5 dias para orden de muestra, 7 ~ 30 dias para orden a granel
7, pago: Puede pagar por el pedido a través de: T/ T, Western Union, PayPal.

8, envio: Tenemos una fuerte cooperacién con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, FORMENTARIO POR MAR vy por aire,
también puede elegir su propio reenviador de envio.

Preguntas mas frecuentes

P: 1. ¢(Como puedo hacer un pedido?
R: Enumere su requisito para nosotros por correo electrénico. Luego le enviaremos la oferta a la vez mas temprano,
después de la confirmacion de la orden, organizaremos la produccion lo antes posible.

P: 2. {Qué pasa con el pago y el envio?
R: Aseguramiento comercial y T / T, PayPal, Western Union.
Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¢{Como puedo obtener una muestra para verificar su calidad?
R: Podriamos proporcionarle una muestra gratis, y el costo de carga pagado por usted.

P: 4.¢Cuanto tiempo puedo esperar obtener las muestras?
A: Depende de la cantidad.Normalmente de 3 a 7 dias para 5000 PCS y 7-15 dias para 100.000pcs

P: 5.{Se pueden personalizar sus productos?
R: Casi todos sus productos se personalizan, incluyendo la materia, el tamafio, el grosor y la impresion.Los pedidos
de OEM son muy bienvenidos.

P: 6. ¢Eres una empresa comercial o fabrica?
Somos el del mayor fabricante de tarjetas RFID / NFC Tags / RFID Keybod / RFID pulsera, lector RFID y productos
de control de acceso en China mas de 20 afios.



