
Descripción del Producto

1: Ningún terminal y terminal COM, normalmente se abre sin salida, la clave de activación de
activación DC12V, conectada con bloqueo controlado electrónicamente (retraso de 0-15 segundos,
un positivo, tres negativos);
2: Terminal NC y terminal COM, salida normalmente cerrada DC12V, después de que se activa el
botón de encendido, luego el pestillo eléctrico o magnético, los bloqueos de potencia (0-15 segundos
de retraso, 2 positivo, 3 negativo);
3: Regulación de voltaje de salida DC12V, 4 es positivo, 5 negativo;
4: El terminal de entrada del botón Abrir (para la fuente de alimentación negativa), que se puede
acceder de salida del interruptor (salida de relé, bajo) control
Sistema de control de acceso de bloqueo eléctrico;
5: Terminal de entrada de botón Abrir (en la fuente de alimentación positiva), que se puede acceder
a la salida del interruptor (salida de relé, control de alto nivel), sistema de control de acceso a la
cerradura eléctrica;
Puerta de voltaje de entrada de 6: 12V, dedicada al control directo del voltaje de salida Control de
acceso de bloqueo eléctrico















Nuestro servicio

1, cualquier consulta será respondida dentro 24 horas
2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
3, OEM/ODM Disponible
4, Alta calidad, Fashin Desing, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
5, Presupuesto Servicio :
1), todos los productos se habrán registrado estrictamente de calidad en casa antes de empacar
2), todos los productos estarán bien empaquetados antes del envío
3), todos nuestros productos tienen Garantía de 2-3 años Si el daño no es causado por humanos
6, Entrega más rápida: Alrededor de 1 ~ 5 días para el orden de muestra, 7 ~ 30 días para el pedido
a granel
7, pago: puede pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, PayPal

Preguntas frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?
R: Por favor, enumere su requisito por correo electrónico. Luego le enviaremos la oferta en el
momento antes, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes
posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?
A: T/T, PayPal, Western Union.
Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para verificar su calidad?
R: Podríamos proporcionarle una muestra gratuita y el costo de flete pagado por usted.

P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar obtener las muestras?
R: Depende de la cantidad. Normalmente 3-7 días para 5000pcs y 7-15 días para 100,000pcs

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?
R: Casi todos sus productos están personalizados, incluida la materia, el tamaño, el grosor y la
impresión. Los pedidos OEM son muy bienvenidos.

P: 6. ¿Está usted una empresa comercial o fábrica?
Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/pulsera RFID keybod/rfid,
lector RFID y productos de control de acceso en China en China más de 20 años.


