Imagenes del producto

Este es un escaner de etiquetas de baja frecuencia que
adopta tecnologia de identificacion inalambrica y admite la
lectura de etiquetas EMID, FDX-B (1SO11784/85), etc. Este
escaner utiliza una pantalla OLED de alto brillo que se puede
ver claramente en un entorno de luz brillante. Puede
almacenar un maximo de 128 registros de informacién de
etiquetas con su memoria integrada, los usuarios pueden
cargar la informacion a la computadora a través de un cable
USB. Este producto es estable con una operacion simple que
se usa ampliamente para la gestion de animales pequefos,
gestion de recursos, inspeccion ferroviaria, etc..



ANIMAL TAG READER

RESPONSIVE AND FAST RECOGNITION

EMID, FDX-B(1SO11784/85)
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SUPPORT MULTIPLE TAGS

SUPPORT EMID. FDX-B(ISO1784/85)

MULTI-PROTOCOL SUPPORT, STRONG COMPATIBILITY
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OLED SCREEN

High-brightness OLED screen,
can display clearly in sunlight
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STORAGE FUNCTION

The machine has its own storage function,
which can store up to 128 pieces of label
information Can be uploaded to computer
via USB cable
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RECOGNIZE QUICKLY

Read response time <100ms, improve work
efficiency, one step faster
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CONTACTLESS CARD READER
Using advanced RFID radio frequency
technology ldentify the farther distance
2-12mm glass tube label > 8cm

30mm animal ear mark > 20cm
(related to label performance)

>8CM >20CM
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SPECIFICATION

88MM

15MM

MODEL
WORKING FREQUENCY
LABEL FORMAT

READING DISTANCE

STANDARD

READ TIME

SIGNAL INDICATION
POWERED BY

STORAGE

COMMUNICATION INTERFACE
LANGUAGE

OPERATING TEMPERATURE
STORAGE TEMPERATURE

WEIGHT

168MM

60MM

W90B

134.2Khz/125Khz

EMID. FDX-B(ISO11784/85)

2-12mm glass tube label >8cm

30mm animal ear mark >20cm (related to label performance)
1SO11784/85

<100ms

0.91 "high brightness OLED screen, buzzer
3.7V (lithium battery)

128 pieces of information

UsSB2.0

English or customized

-10°C~50°C

-30°C~70°C

120g



RODUCT PHOTOS







Solicitud



SCENE APPLICATION

Running racetiming system

REIDIaundry:management




Seguro de calidad

- El servicio de garantia se respetara si el dafio no es causado por personas, ACM Goldbridge ofrece
2 aflos de garantia para los productos relacionados.

- Por el contrario, ACM Goldbridge requerira extra en caso de reparacion.

- Mas informacidn, consulte nuestro centro de servicio.

Nuestro servicio

1, todas las consultas seran respondidas dentro de las 24 horas

2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y fabrica

3, OEM/ODM disponible

4, alta calidad, disefio fashin, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rapido

5, servicio postventa:

1), todos los productos se habran comprobado estrictamente en casa antes del embalaje

2), todos los productos estaran bien embalados antes del envio

3), todos nuestros productos tienen 2-3 afios de garantia si el dafio no es causado por el hombre

6, entrega mas rapida: alrededor de 1 ~ 5 dias para pedidos de muestra, 7 ~ 30 dias para pedidos al
por mayor

7, pago: puedes pagar el pedido por: T/T, Western Union, Paypal

8, Envio: Tenemos una fuerte cooperacién con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista maritimo y
aéreo, también puede elegir su propio transportista.

Preguntas mas frecuentes

P: 1. ;Como puedo hacer un pedido?
R: Indique sus requisitos por correo electrénico. Luego, le enviaremos la oferta lo antes posible, después
de que se haya confirmado su pedido, organizaremos la produccién lo antes posible.

P: 2. ;Qué pasa con el pago y el envio?
R: garantia comercial y T/T, Paypal, Western Union.
Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ;Cémo puedo obtener una muestra para verificar la calidad?
R: podemos proporcionarle una muestra gratis y el costo del flete pagado por usted.

P: 4. ;Cuanto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?
R: Depende de la cantidad. Normalmente 3-7 dias para 5000 piezas y 7-15 dias para 100.000 piezas

P: 5. ;Se pueden personalizar sus productos?
R: Casi todos sus productos estan personalizados, incluido el material, el tamafio, el grosor y la impresion.
Los pedidos de OEM son bienvenidos.

P: 6. ;Es usted una empresa comercial o una fabrica?
Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/teclados RFID/pulseras RFID,
lectores RFID y productos de control de acceso en China desde hace mas de 20 afios.



