
Descripción del producto

Tarjeta Amiibo personalizada PVC en blanco 13,56 Mhz NFC Chip Control
de acceso tarjetas de proximidad inteligentes sin contacto tarjeta RFID
blanca brillante
Ventajas

*Transmisión de datos y suministro de energía sin contacto (no se necesita batería)

*Distancia de funcionamiento: hasta 100 mm (dependiendo de la geometría de la antena)

*Frecuencia de funcionamiento: 13,56 MHz

*Transferencia de datos: 106 kbit/s

*Integridad de datos: CRC de 16 bits, paridad, conteo de bits de codificación de bits
*Anti choques

*Transacción de tictac típica: <100 ms (incluida la gestión de copias de seguridad)

Seguridad*Conjunto de claves individuales por sector (por aplicación) para admitir aplicaciones múltiples con jerarquía de
claves*Número de serie único para cada dispositivo

*La clave de transporte protege el acceso a la EEPROM en la entrega del chip

Características clave•Dimensiones: 86 x 54 mm



•Material: PVC

•Temperatura de funcionamiento: -20 a 60°C

•Temperatura de almacenamiento: -20 a 65°C
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Productos relacionados

La tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) brinda simplicidad para logística, identificación,
seguimiento de activos, gestión de inventario, incluso en pagos electrónicos, boletos electrónicos, et.c...,
con una etiqueta de papel de bajo costo.
Con el avance de la tecnología UHF, se está volviendo más próspero en aplicaciones en aviación, atención
médica, ropa minorista, cadena de suministro, incluso en tecnologías emergentes.
NFC (comunicación de campo cercano) es una tecnología inalámbrica que permite la transferencia de
datos, como texto o números, entre dos dispositivos habilitados para NFC.
El término etiqueta NFC se usa comúnmente para una etiqueta NFC pasiva. Ejemplos de etiquetas NFC
pasivas son las incrustaciones NFC, las pegatinas NFC, la etiqueta epoxi NFC, la tarjeta inteligente NFC, las
pulseras NFC y otros productos NFC convertidos.

Parámetro
Chip Baja frecuencia (125 KHz): TK4100, EM4100, EM4200, EM4305, T5577, 5200

e t.c.
HF (13,56 MHz): Fudan F08, Chip NFC, et.c..
UHF (860-960MHz): Alien H3, Impinj Monza, et.c..

Protocolo LF: ISO11784 /785 , Alta frecuencia: ISO14443A /15693 , Frecuencia
ultraelevada: ISO18000-6C

Tamaño 85,5*56 *0.84 mm, o personalizado
Memoria 64 bits, 144 bytes, 504 bye, 888 bytes, 1 K bytes, 128 bytes, et.c..
Material PVC, ANIMAL DOMÉSTICO, ABDOMINALES, Papel estucado o personalizado
Resistencia de escritura ≥100000 ciclos
Rango de lectura LF/HF: 1-5 cm, UHF: 1-10 m (depende del lector y la antena)
aplicaciónlicación Transferencia de datos, control de acceso, gestión de pagos, gestión de

almacenes y logística, e t.c.
Manualidades Opcionales
Impresión Sil kpantalla impresión, impresión a todo color
personalizado número de inyección de tinta, Impresión de logotipos, código QR, código de

barras, e t.c.
Pre-programa URL, número de serie, texto, et.c.
embalaje
Volumen Caja: 39x27x7cm, cartón: 50x25x22cm
Cantidad 200 piezas/caja, 5000 piezas/caja de cartón
Peso 35 kg/ctn











1 ° Cualquier solicitud será respondida dentro de las 24 horas.
2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
3, OEM/ODM disponible
4, alta calidad, diseño fashin, precio razonable y competitivo, tiempos de entrega rápidos
5, servicio postventa:
1) Todos los productos habrán sido estrictamente revisados en casa antes de ser empacados
2) Todos los productos estarán bien embalados antes del envío.
3) Todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por
humanos
6, entrega más rápida: Aproximadamente 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días
para pedidos al por mayor
7, pago: Puedes pagar el pedido por: T/T, Western Union, Paypal, garantía comercial Ali
8, envío: Tenemos una sólida asociación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA y By AIR
Forwarders, también puede elegir su transportista.
Seguro de calidad:
El servicio de garantía se cumplirá si el daño no es causado por humanos, ACM
Goldbridge ofrece 2 años de garantía para los productos relacionados.
Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará una tarifa adicional por las reparaciones.
Para obtener más información, consulte nuestro centro de servicio.



Preguntas más frecuentes
P: 1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?
R: Indíquenos sus requisitos por correo electrónico. Luego, le enviaremos la oferta a usted lo
antes posible, después de confirmar el pedido, organizaremos la producción lo antes posible.
P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?
R: garantía comercial y T/T, Paypal, Western Union.
Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, et.c..)
P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para verificar la calidad?
R: Podríamos proporcionarle una muestra gratis y el costo de envío pagado por usted.
P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para encontrar las muestras?
R: depende de la cantidad. Normalmente 3-7 días para 5000 piezas y 7-15 días para 100.000
piezas
P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?
R: Casi todos sus productos están personalizados, incluido el material, el tamaño, el grosor y
la impresión. Los pedidos de OEM son muy bienvenidos.
P: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Somos uno de los mayores fabricantes de RFID / NFCtags / RFID keybod cards / RFID
bracelets en China desde hace más de 20 años.




