
Descripción del Producto

Perno eléctrico de la fuerza de retención a prueba de
fallos 1500 del acceso de la puerta para la puerta de
cristal de madera estrecha
1. 100% nuevo y de alta calidad
2. Modo seguro: la puerta se bloqueará mientras tenga energía o sin energía,
según su elección.
3. Especialmente adecuado para puertas de vidrio/madera/metal/seguridad.
4. Está hecho de un material duradero y de alta aleación de aluminio, duradero
para su uso.
5. Con señal de retroalimentación. Diseño simple y moderno, adecuado para la
mayoría de puertas.
6. Sin interferencias externas, lo que lo hace más estable y seguro

Nombre del
producto perno electrico

A prueba de
fallos Bloqueado cuando está energizado

Tamaño 200*28*41mm
Tornillo 1,6 cm de diámetro, acero inoxidable Tiro de 1,6 cm
Voltaje 12 VCC
Corriente de
espera 150mA

Perno sólido Carcasa de pulido, fuerza de sujeción de 1500 kg.
Adecuado para Puerta de madera, puerta de cristal, puerta de metal.
Distancia de
inducción 8mm

Temperatura de
funcionamiento -10°C ~ 55°C (14°F ~131°F)

Humedad de
funcionamiento 0%~90%(sin condensación)

Diseño especial Probado a 500000 ciclos
Material de la
cara Alto aluminio, acabado línea carrulosa.

Peso 0,8 kilos

 














