
Descripción del producto

Columna de abrelatas de la puerta de
montaje lateral 90 grado interruptor
eléctrico automático de la puerta de cerca
del brazo curvado de la célula de la célula
de la célula de acceso a la inducción

> Bajo consumo, potencia estática: 0.5W,
potencia máxima: 25W.
> Súper silencio, ruido de trabajo menos de
50 dB.
> Tamaño pequeño, fácil instalación.
> Potente, máximo PUERTO PUSH PESO
140kg.

Característica de productos
> Admite múltiples entradas de señal, señal de relé, señal de voltaje (5-24V).
> Over-actual, sobrecarga, protección de cortocircuito.
> Resistencia inteligente, protección inversa de la puerta pulsada.
> Corriente motora (empuje), regulación precisa de la velocidad.
> Limitación de auto-aprendizaje, abandonando la depuración de la limitación tediosa.
> Cáscara cerrada, resalta y polvo a prueba de polvo.











Garantía de calidad
- El servicio de garantía se honrará si el daño no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona
2 años de garantía para productos relativos.

- Por el contrario, ACM Goldbridge se desarrollará más si la reparación.

- Más información, por favor navegue por nuestro centro de servicio.

Productos relacionados
Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de
experiencia, nos aseguramos de ofrecer el
La mejor solución de la solución de sistema de control de acceso! Por lo tanto, envíe sus datos de
consulta en la siguiente, haga clic en "Enviar" ahora!
Recomendado por el vendedor








