
Tarjeta RFID y etiquetas

Productos más vendidos

Tarjeta en blanco RFID de
125 kHz

Tarjeta RFID Tarjeta IC de
13,56 Mhz

Tarjeta inteligente de PVC
RFID NFC

Etiqueta de bote de basura
RFID

Clave de etiqueta de
moneda Ntag215

prelam del embutido de la
tarjeta del rfid

Etiqueta inteligente RFID
Ntag-213

Tarjeta de crédito de metal
en blanco

pulsera de silicona rfid Etiqueta Ntag216 Pegatina Llavero EM4305 125Khz
Etiqueta engomada

impermeable de Epoxy
NFC

Llaveros NFC EM4305 de
125 KHz Shenzhen Goldbridge Industrial Co. LIMITADO Tarjetero antirrobo

Programador RFID de 125KHz, duplicadora, copiadora,



escritor, lector, escritor, tarjeta de identificación,
clonador y llave
Diseño de forma portátil, sensación cómoda en la mano y alta calidad.

2 botones para operaciones sencillas.

Operación independiente, sin necesidad de conectarse con una computadora/PC, fácil de usar.

Luces LED individuales incorporadas e indicador de timbre.

La distancia de lectura es de 0 a 6 cm.

Solo se puede copiar tarjeta RFID de 125 KHz, compatible con T5577, CET5200, EM4305 y EN4305.

Parámetro

Leer: Tarjetas o llaves EM/TK (EM4100 TK4100 etc)

Escribe: tarjetas o llaves EM4305 CET5557 T5577 5200 EM4205, etc.

Incorporado: luces LED individuales e indicador de timbre, antena transceptora

Fuente de alimentación: 3V (2 pilas AAA)

Times: Read / Write > 20000 times

Tamaño: (largo x ancho x alto): 115 x 70 x 30 mm

Peso: 85g



como usar
Lectura: Coloque la tarjeta de proximidad inductiva (EM4100 o TK4100 o tiene información interna
EM4305 o T5577) en el área de inducción y mantenga presionada la tecla de lectura (la izquierda).
Sonará el timbre emitido por el indicador verde de éxito. Si la luz de encendido solo parpadea, entonces
el lector de tarjetas falló. Copiar: después de que la lectura sea exitosa, coloque la tarjeta en blanco en el
área de inducción y mantenga presionada la tecla de copia (la de la derecha). El sonido del timbre
emitido por el indicador amarillo indica éxito. Si la luz de encendido solo parpadea, entonces el lector de
tarjetas falló.
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