
Descripción del producto

Introducción:
Lector de tarjetas de proximidad de 125 KHz
Lector de tarjetas Mifare de 13,56 MHz

caracteristicas:
> Lector de tarjetas Mifare de 125 KHz de proximidad / 13,56 MHz
> Rango de lectura: hasta 10 CM (125 KHz) / 5 CM (13,56 MHz)
> Wiegand de 26/34 bits (predeterminado)
> Fácil de instalar en marco de puerta de metal o parteluz
> Control LED externo
> Control de zumbador externo
> Operación en interiores / exteriores
> Maceta de epoxi sólido
> Impermeable IP65
> Protección contra polaridad inversa

Modelo ACM06EM
Rango de lectura Hasta 10 CM, RF006MF: hasta 5 CM
Tiempo de lectura (tarjeta) ≤300ms
Potencia / corriente DC 6-14V / Max.70mA
Puerto de entrada 2ea (control LED externo, control de zumbador externo)
Formato de salida Wiegand de 26 bits / 34 bits (predeterminado)
Indicador LED Indicadores LED de 2 colores (rojo y verde)
Localizador si
Temperatura de funcionamiento -20 ° hasta + 65 ° C
Humedad de funcionamiento 10% a 90% de humedad relativa sin condensación
Color Negro
Material ABS + PC con textura
Dimensión (W x H x T) mm 120X56X18mm
Peso 50 gramos
Índice de protección IP65




















