
125Khz LF 13.56Mhz HF UHF RFID Tarjeta Prelam Embutido Hoja Embutido
de PVC impreso personalizado

- Variedad de RFID en opción (HF/LF/UHF)
- Material diferente, incluyendo PVC, PETG
- Alta distancia de lectura optimizada para cada chip
- Opción de combinar dos tecnologías de chip diferentes en un prelam
-Diferentes formatos de hoja disponibles 1 × 5, 2 × 4, 2 × 5, 3 × 6, 3 × 7, 3 × 8, 3 × 10, 4 × 8, 4 ×
10, 6 × 8, hasta 640 × 520 mm,
otros a pedido

Parámetro del
producto Descripción de parámetros

Material PVC, PVC transparente, PET, etc.

Fichas disponibles Chips de baja frecuencia de 125 KHz, chips de alta frecuencia de 13,56 MHz, chips de
ultra alta frecuencia de 860-960 MHz y chips híbridos

protocolos ISO14443A, ISO15693, ISO11784/85, ISO18000-6C/EPC C1, etc.
Antena Antena de cobre
Dimensión 310*468mm, 520*420mm, 210*297mm, etc...
Temperatura de
trabajo -25 ℃ a 55 ℃

Solicitud producción de tarjetas
Plazo de pago Pagado por T/T, tarjeta de crédito, Western Union, Paypal
Muestra Muestra gratis disponible





Imágenes detalladas

Tenemos muchos tipos de tamaños para que usted elija. Nuestro tamaño normal es 25 piezas
(305x460/325x480), 24 piezas (300x480/290*480), 8/10/16/20 piezas (210x297), 40/48 piezas
(210x297)





Embalaje y Entrega

En primer lugar, verificaremos la calidad de cada pedido para garantizar que nuestro cliente
obtenga el mejor producto. Nuestro personal lo empacará cuidadosamente para evitar daños
durante el transporte. Enviaremos todos los productos lo antes posible.
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