
caracteristicas:
Lector de tarjetas Mifare de proximidad de 125 KHz / 13,56 MHz
> Rango de lectura: hasta 10 cm (125 KHz) / 5 cm (13,56 MHz)
> Wiegand de 26/34 bits (predeterminado)
> Fácil de instalar en un marco o poste de metal
> Control LED externo
> Control de zumbador externo
> Operación interna / externa
> Resina epoxi sólida en bote
> IP65 a prueba de agua
> Protección contra polaridad inversa

Modelo KR601EM y KR601MF
Intervalo de lectura KR601EM: hasta 10 cm, KR601MF: hasta 5 cm
Tiempo de lectura (tarjeta) ≤300ms
Potencia / corriente DC 6-14V / Max 70mA
Puerta de entrada 2ea (control LED externo, control de zumbador externo)
Formato de salida Wiegand de 26 bits / 34 bits (predeterminado)
Indicador LED Indicadores LED de 2 colores (rojo y verde)
Localizador Sip
Temperatura de funcionamiento -20 ° hasta + 65 ° C
Humedad de funcionamiento 10% a 90% de humedad relativa sin condensación
Color Negro
Material ABS + PC con textura
Dimensiones (An x Al x Pr) mm 86X86X16mm
Peso 50 gramos
Índice de protección IP65



Embalaje y entrega
Detalles de empaque y entrega:
Paquete: una pieza en una caja, 100 piezas en una caja
Puerto: Shenzhen o Hong Kong
Plazo de entrega: 3 ~ 7 días después de la confirmación del pedido



Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el
futuro.

forma de envio

Hemos sido uno de los principales
exportadores de productos RFID en China
durante 2000 años. Con una rica
experiencia en comercio internacional,
conocemos muy bien el transporte



marítimo internacional, sabemos qué
línea expresa o aérea / marítima es barata
y segura para su país. Podemos
proporcionar varios certificados para
limpiar su hábito, como CO, FTA,
Formulario F, Formulario E ... ect.
Proporcionaremos nuestra sugerencia de
envío profesional. EXW, FOB, FCT, CIF,
CFR ... los términos comerciales están
bien para nosotros. Podemos ser su socio
confiable para productos y envíos.
















