
Controlador de acceso

Productos más vendidos

Medición biométrica de
temperatura con reconocimiento

facial mediante IA
Control de asistencia y acceso a

puertas
Control de acceso con teclado

táctil Tuya Control de acceso táctil WG 26

Control de acceso independiente Control de acceso con teclado Control de acceso a prueba de
agua Control de acceso con teclado

Control de acceso metálico Control de acceso WiFi Kit de sistema de control de
bloqueo magnético

Cerradura biométrica de huellas
dactilares Tuya Wifi

Especificación:
Capacidad de usuario
Usuario común
Usuario común

1000
990
10

Longitud del PIN 4~6 dígitos
Tipo de tarjeta Tarjeta Mifare de 13,56 Mhz
Tensión de funcionamiento
Teclado inalámbrico de huellas
dactilares
Bloqueo inalámbrico
Transmisor inalámbrico

3 unidades de pilas AAA
4 unidades de pilas AA
1 unidad de batería de litio 2023

Corriente de reposo Todos los artículos≤25uA
Corriente de trabajo
Teclado inalámbrico de huellas
dactilares
Bloqueo inalámbrico
Transmisor inalámbrico

>35mA
≤ 55mA
≤ 3mA

Frecuencia de comunicación 433MHz



Distancia de comunicación 30 m máximo
Temperatura de funcionamiento
Teclado inalámbrico de huellas
dactilares
Bloqueo inalámbrico
Transmisor inalámbrico

-25 ℃ ~ 60 ℃ (-13 ℉ ~ 140 ℉)
-10 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉)

Físico
Teclado inalámbrico de huellas
dactilares
Bloqueo inalámbrico
Transmisor inalámbrico

Aleación de zinc (IP54)
Aleación de zinc (IP54)
abdominales

Productos relacionados
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