
 

Teclado de control de acceso independiente RFID de 125 KHz

Alta calidad/capacidad de 1000 usuarios/3 métodos de desbloqueo

Características del producto

El control de acceso independiente de metal clásico adopta una aleación de zinc. Basado en



un bajo consumo de energía y un bajo costo. Apto para hogar, oficina y departamento.

Alta calidad y alta seguridad.

Sensibilidad y respuesta rápida.

Capacidad de 1000 usuarios estándar.

Con botón de timbre de puerta, teclado de dígitos retroiluminado.

Con interfaz WG26. 2 salidas de relés

Con retardo de tiempo, función de alarma de manipulación.

Tarjeta de soporte, contraseña, contraseña más tarjeta para abrir la puerta.

Aspecto clásico con función útil.

Diseño profesional para hogar y oficina.

Soporte de una puerta

Se puede utilizar como teclado independiente

No necesita conectarse a la computadora, puede funcionar solo

Aplicación: Hogar/hotel/oficina/apartamento/fábrica, etc.

 

Especificaciones del producto

Capacidad de usuarios: 1000 tarjetas de usuario

Dimensión: 77*120*27 mm (largo/alto/ancho)



Frecuencia de trabajo: 125 KHz

Voltaje de funcionamiento: DC12V

Corriente de trabajo: 1.2A

Temperatura de trabajo: -10 a 70

Distancia de lectura: 0-10 cm

Humedad relativa: 20%-90%

 

Detalles de producto

Estructura metálica, segura y duradera.

Aleación de zinc ecológica, hace que el producto sea más seguro y duradero, antivandálico,
antimanipulación, adecuado para diferentes instalaciones ambientales.

 



Admite 1000 tarjetas de usuario. y contraseña de 4 dígitos. Tiene 3 métodos de
desbloqueo diferentes.

desbloquear con tarjeta rfid, contraseña, tarjeta rfid contraseña

 



 

Se utiliza con cubierta impermeable, se puede instalar en exteriores.

 



 

Admite la función de alarma de manipulación

Evite que se retire la máquina de control de acceso exterior y emita una alarma automática
al desmontarla.

 



 

Teclado metálico, retroiluminado digital.

Toda la programación se realiza a través del teclado. y la tecla de retroiluminación digital es
conveniente en ambientes nocturnos o oscuros. Capacidad de hasta 1000 usuarios

 



Fácil de instalar y operar

Basado en tecnología avanzada, velocidad de reconocimiento rápida y alta sensibilidad.
Adecuado para la mayoría de las principales soluciones de control de acceso.



 



 

Cubierta impermeable



Esta carcasa impermeable es adecuada para dispositivos de huellas dactilares, controladores
de acceso y controladores de acceso de puertas RFID independientes, cuya longitud es
inferior a 13 cm y el ancho es inferior a 8 cm.
Dimensión:
Exterior: 15 cm * 10,4 cm * 9 cm (largo * ancho * alto)
Interior: 13,5 cm x 8,9 cm x 8,4 cm (largo x ancho x alto).
(El control de acceso modelo 7612 sigue funcionando cuando hay algo de agua en la
superficie, pero no se puede usar directamente bajo la lluvia. Si desea instalar el artículo en
el exterior, compre esta cubierta impermeable para protegerlo).



Diagrama de cableado

 

Este teclado de control de acceso no necesita conectarse a la computadora. Simplemente
conéctelo a la fuente de alimentación DC12V, la cerradura eléctrica y el botón de salida.
Entonces está bien.

La fuente de alimentación y la cerradura eléctrica, el botón de salida y el timbre de la puerta
no están incluidos en el paquete, si lo necesita, contáctenos. ¡Gracias!
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