
Description du produit

Serrure magnétique électrique de porte de
350KG 800lbs
Serrure magnétique avec force de maintien de 800 lb (350 kg)
pour porte simple
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Avantage du produit

Test de charge colinéaire 350 kg, 800 livres.
Double tension 12 ou 24 VDC (en option).
La tension standard est de 12 V CC une fois terminé.
MOV offre une protection contre les courants inverses.
Convient pour porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte ignifuge.
La LED indique l'état de la porte.
Capteur d'état de verrouillage (NO/NC/COM).
Temps : 0/3/6/9 s.
Magnétisme anti-résiduel conçu.
Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.
Conception sans panne mécanique.
Augmente la force de maintien, boîtier à double isolation.
Certificat CE de l'Union européenne, certificat MA du Bureau de la sécurité publique de Chine.









Shenzhen Goldbridge se concentre sur l'innovation, la R&D, la production et la vente de produits et de
solutions d'application IOT RFID, catégorie de lecteur RFID comprenant Lecteur de bureau UHF, lecteur
intégré UHF, lecteur fixe UHF R2000, module OEM UHF, lecteur portable RFID, étiquettes rfid uhf, lecteur
rfid actif 2,4 G, lecteur longue portée EM 125 KHZ, matériel RFID industriel et logiciel intégré, a obtenu la
certification nationale d'entreprise de haute technologie FCC, CE et ROHS.











https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-in-China-280KG-600LBS-Concealed-magnetic-closure.html#.XHOLMvmP6LY


ACM-Y280N
Serrure magnétique à plaque arrière
(280 kg/600 lb) Convient pour : porte
en bois, porte en verre, porte en métal,
feu | Porte d'épreuve
ACM-Y180
Serrure magnétique montée en surface
(180 kg/300 lb) 2 boulons de sécurité.
Convient pour : porte en bois, porte en
verre, porte en métal, porte coupe-feu.
ACM-Y280
Serrure magnétique pour porte simple
de 280 kg (600 lb). Convient pour :
porte en bois, porte en verre, porte en
métal, porte coupe-feu.

https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-price-for-180kg-300lbs-holding-force-Single-magnetic-card-door-lock-systems.html#.XHOKlPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY


ACM-Y280-L
Support en L pour serrure magnétique
280kg/350kg
ACM-Y180ZL
Support ZL pour serrure magnétique
180kg/300lbs
ACM-Y280-ZL
Support ZL pour serrure magnétique
280Kg/350Kg

https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-Low-Cost-280kg-L-Shape-Bracket-For-Electro-Magnetic-Lock.html#.XHOPO_mP6LZ
https://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-Wood-Metal-Door-300lbs-ZL-Electric-magnetic-lock-bracket.html#.XHOLzfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Manufacturer-for-280KG-ZL-Magnetic-Maglock-Bracket-for-Access-Control.html#.XHOLq_mP6LY


Notre service

1, toutes les demandes recevront une réponse dans les 24 heures
2, fabricant et fournisseur professionnel, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3, OEM/ODM disponible
4, haute qualité, conception de mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
5, service après-vente :
1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage.
2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
3), tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme.
6, livraison plus rapide : Environ 1 à 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 à 30 jours pour la commande en gros
7, paiement : Vous pouvez payer la commande via : T/T, Western Union, Paypal.
8, expédition : Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion,
vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

FAQ

Q : 1. Comment puis-je passer une commande ?
R : Veuillez nous faire part de vos besoins par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre dans les plus brefs délais.
Après confirmation de la commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q : 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition ?
R: Assurance commerciale et T/T, Paypal, Western Union.
Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q : 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et les frais de transport payés par vous.

Q : 4. Combien de temps puis-je espérer recevoir les échantillons ?
R : Cela dépend de la quantité. Normalement 3 à 7 jours pour 5 000 pièces et 7 à 15 jours pour 100 000 pièces

Q : 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés ?
R : Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris le matériau, la taille, l’épaisseur et l’impression. Les
commandes OEM sont les bienvenues.

Q : 6. Êtes-vous une société commerciale ou une usine ?
Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID/étiquettes NFC/clés RFID/bracelets RFID, lecteurs
RFID et produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.


