
Traits:
Lecteur RFID étanche extérieur intelligent proximité 125khz EM lecteur de carte d'identité lecteur de contrôle
d'accès de porte
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Plage de lecture: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
Modèle ACM26E
Read Range EM : jusqu'à 10 CM, MF : jusqu'à 5 CM
Temps de lecture (Carte) ≤300ms
Puissance / Courant CC 6-14V / Max.70mA
Port d'entrée 2ea (contrôle LED externe, contrôle du buzzer externe)
Format de sortie Wiegand 26 bits/34 bits (par défaut)
Indicateur LED 2 indicateurs LED de couleur (rouge et vert)
Bip Oui
Température de fonctionnement -20° à 65°C
humidité d'exploitation 10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Couleur Le noir
Matériel ABSPC texturé
Dimensions (L x H x T) mm 126 x 76 x 23 mm

Lester 50 grammes
Indice de protection IP65







Emballage et livraison
Détails d'emballage et de livraison :
Paquet : Une pièce dans une boîte, 100 pièces dans un carton
Port : Shenzhen ou Hong Kong
Délai d'exécution : 3 ~ 7 jours après confirmation de la commande



Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux
clients dans le monde entier à l'avenir.

Manière d'expédition

Nous sommes l'un des principaux
exportateurs de produits RFID en Chine
depuis 2000 ans. Avec une riche
expérience dans le commerce
international, nous connaissons très bien



le transport maritime international, nous
savons quelle ligne express ou air/mer est
bon marché et sûre pour votre pays. Nous
pouvons fournir divers certificats pour
nettoyer votre habitude tels que CO, FTA,
Formulaire F, Formulaire E... ect. Nous
fournirons notre suggestion d'expédition
professionnelle. EXW, FOB, FCT, CIF,
CFR... les termes commerciaux sont
corrects pour nous. Nous pouvons être
votre partenaire fiable pour les produits
et les expéditions.










