
Capteur d'alarme faisceau de sécurité
infrarouge relais IR NC/NO cellules
photoélectriques porte de porte de fenêtre
automatique détecteur de barrière de Garage
plus récent universel

Numéro de modèle : BS-20

Paramètres techniques:

Modèle : Faisceau unique

tension de travail: 12VDC24VDC

niveau d'étanchéité : IP55

Température : 50~ (-30)

Taille : 49,2 x 76 x 21,6 MM

Preuve de l'eau, preuve UV

Zone de détection : intérieur 20 m. Extérieur 15m

La description:

1. Installez chaque paire aux positions opposées. Ensuite, il y a une zone infrarouge entre ces deux
parties du détecteur. Lorsque quelqu'un passe la région infrarouge, le détecteur enverra un signal
d'alarme à l'hôte d'alarme de sécurité (qui n'est pas inclus ici). 2. La distance d'installation (max.) dans
le tableau ci-dessus signifie la distance d'installation maximale entre les deux pièces du détecteur. 3.
Idéal pour être installé pour un système de sécurité dans une école, un immeuble de bureaux, un
hôpital, une cour à domicile, etc. 4. La portée de détection peut être réduite à 30% dans de mauvaises
conditions météorologiques, comme la pluie, la poussière, etc. dans la meute. Il vous donnera des
instructions détaillées.

Largement à utiliser

Nom du produit Capteur de faisceau
Couleur Le noir
Longueur d'onde 940nm
Tension de fonctionnement 12-24V CC
Distance de détection ≤20M
La fréquence 1.92KHz



Température de fonctionnement -25℃ ~ 55℃
Dimensions 49,2 x 76 x 21,6 mm











Notre service

1, toutes les demandes recevront une réponse dans les 24 heures
2, fabricant et fournisseur professionnel, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3, OEM/ODM disponible
4, haute qualité, conception fashin, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
5, service après-vente :
1), tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage



2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7, paiement : Vous pouvez payer la commande via : T/T, Western Union, Paypal
8, expédition : Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par
avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

FAQ

Q : 1. Comment puis-je passer une commande ?
R : Veuillez indiquer vos besoins par courriel. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre dès que
possible, après confirmation de votre commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q : 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition ?
A : T/T, Paypal, Western Union.
Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q : 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité ?
A: nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et les frais de transport payés par vous.

Q : 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons ?
R : Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000 pièces et 7-15 jours pour 100 000
pièces

Q : 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés ?
R : Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris le matériau, la taille, l'épaisseur et
l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q : 6. Êtes-vous une société commerciale ou une usine ?
Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / étiquettes NFC / clés RFID / bracelet
RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.






